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Allgemeine Sicherheitsregeln

Thre neue Repetierblichse Modell
Mauser 03 unterscheidet sich durch
ihre besonderen Konstruktionsmerk-
male von anderen Repetierbtlichsen.
Das erhohte Sicherheitsangebot IThrer
Mauser Waffe darf Sie auf keinen

Fall dazu verleiten, die erforderliche
Sorgfalt und die gesetzlichen Bestim-
mungen im Umgang mit Waffen aufer
Acht zu lassen. Priifen Sie als erstes,
ob Sie die richtige Gebrauchsanlei-
tung haben: Die Modellbezeichnung
Mauser 03 und die Kaliberangabe
befinden sich auf der linken Laufseite
hinten.

ACHTUNG:

Vor Gebrauch der Waffe unbedingt
diese Gebrauchsanleitung vollstandig
durchlesen. Die Waffe nur zusam-
men mit dieser Gebrauchsanleitung
weitergeben.

Bitte lassen Sie sich unterstiit-
zend zu dieser Gebrauchsanleitung
Ihre Waffe von Ihrem Fachhidndler
genau erkliren und sich in ihren
Gebrauch einweisen.

Allgemeine Sicherheitsregeln fiir
den Umgang mit Waffen

e Stellen Sie sicher, dass Waffe und
Munition nie in unbefugte Hande
gelangen.

* Bewahren Sie Waffe und Munition
stets getrennt voneinander und
unter Verschluss auf. Stellen Sie
sicher, dass Waffe und Munition
unerreichbar fir Unbefugte sind.

* Beachten Sie die gliltigen gesetzli-
chen Bestimmungen fir das Fuithren
und Aufbewahren von Waffen und
Munition.

e Machen Sie sich mit der Handha-
bung Ihrer Waffe griindlich vertraut
und Uben Sie vor dem Fihren
der Waffe alle Funktionen und
Handgriffe mit ungeladener Waffe.

* Betrachten Sie jede Waffe als gela-
den und schussbereit, solange Sie
sich nicht durch Offnen der
Kammer und Blick ins Patronenla-
ger (Lauf) vom Gegenteil Giberzeugt
haben. Auch eine ungeladene Waffe
ist zu handhaben wie eine geladene
Walffe.

Halten Sie die Mtindung bei jegli-
cher Handhabung immer in eine

Richtung, in der Sie weder Perso-
nen noch Sachen gefihrden oder
beschadigen kénnen.



Allgemeine Sicherheitsregeln

* Kontrollieren Sie vor dem Laden der
Waffe, ob sich Olrtickstande oder
sonstige Fremdkorper im Patro-
nenlager oder im Lauf befinden.
Olrtickstdnde im Patronenlager
oder im Lauf kénnen zu deutlichen
Treffpunktverlagerungen fihren!
Fremdkoérper im Lauf (z.B. Wasser,
Schnee, Erde) kénnen Laufspren-
gungen verursachen und dadurch
schwere Verletzungen des Schiitzen
oder umstehender Personen herbei-
fahren!

Stellen Sie sicher, dass auch wéah-
rend des Gebrauchs der Waffe keine
Fremdkorper in den Lauf gelangen
koénnen!

Verwenden Sie ausschliefSlich Muni-
tion, welche den Anforderungen der
CIP, insbesondere hinsichtlich des
maximalen Gebrauchsgasdruckes,
Prax gentgt. Jede Mauser Waffe

ist vom staatlichen Beschussamt
entsprechend den Anforderungen
des Beschussgesetzes und der
Beschussverordnung mit einem
Beschussgasdruck, welcher den
zuléassigen maximalen Gebrauchs-
gasdruck P, ., um mindestens 25%
tbersteigt, gepriift. Ubersteigen
Gasdrucke der zu verwendenden
Munition diesen Gasdruck, kann
die Sicherheit des Anwenders oder
Dritter unter Umsténden nicht
gewéahrleistet werden. Dasselbe gilt
far Patronenhtilsen, welche ihrer
Abdichtfunktion durch das soge-
nannte Lidern nicht oder nicht mehr
gerecht werden.

¢ Laden Sie Ihre Waffe erst unmittel-
bar vor Gebrauch.

¢ Entsichern Sie Ihre Waffe erst
unmittelbar vor dem Schuss. Beim
Entsichern den Lauf in eine unge-
fahrliche Richtung halten.
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« Uberpriifen Sie vor jedem Schuss
das Vorder- und Hintergelande.

¢ Richten Sie IThre Waffe nur auf ein
Ziel, welches Sie eindeutig erkannt
haben.

* Legen Sie den Finger nur an den
Abzug, wenn Sie schiefSen wollen.

¢ Geben Sie nur dann einen Schuss
ab, wenn ein sicherer Kugelfang
vorhanden ist.

* Versagt eine Patrone, dann 6ffnen
Sie die Kammer erst nach ca. 60
Sekunden. So vermeiden Sie die
Gefahr durch einen Nachbrenner.

» Tragen Sie beim Schiefien einen
Gehorschutz und eine Schiefbrille.

Entladen Sie die Waffe:

« vor dem Uberqueren von
Hindernissen,

* vor dem Besteigen und Verlassen
von Hochsitzen,

e vor dem Betreten eines Geb&udes,

» vor dem Besteigen eines Fahrzeuges,
* vor dem Betreten einer Ortschaft

¢ und auch dann, wenn Sie die Waffe

voriibergehend ablegen oder aus-
handigen.



1. Zusammenbauen,
Zerlegen

Zusammenbauen der Waffe

e Lauf mit der Mtindung nach oben in
die Waffe einlegen.

» Mittels mitgeliefertem
Torx-Schltssel (T 30) die beiden
Laufbefestigungsmuttern handfest
anziehen. Keine Verlangerung ver-
wenden.

* Kammer hinten in den Systemkas-
ten einschieben, den Schlossfang
auf der linken Seite nach unten
driicken und Kammer ganz ein-
schieben.

e Kammer so drehen, dass der
Schlossfang wieder in seine Aus-
gangsstellung zurtickkehrt.

* Magazin in den Magazinschacht
einsetzen und nach oben drticken
bis es gut horbar einrastet.

ACHTUNG:
Beim Zusammenbau grundséatzlich

darauf achten, dass der Lauf, der Ver-

riegelungskopf und das Magazin dem
Kaliber entsprechen.

HINWEIS:

Achten Sie stets auf ein sauberes
Laufbett! Verschmutzung, Ol oder

Walffenfett zwischen Lauf und System-

kasten haben negativen Einfluss auf
die Prazision der Waffe.

Zerlegen

* Magazinhalteknopf driicken und
Magazin herausnehmen.

* Mit dem Daumen den entspannten
Spannhebel (Sicherungshebel) leicht
nach links driicken, gleichzeitig den
Kammerstengel nach oben schwen-
ken und die Kammer nach hinten
ziehen.

* Mit der linken Hand den Schloss-
fang nach unten driicken und die
Kammer aus dem Systemkasten
herausziehen.

* Mittels mitgeliefertem
Torx-Schltissel (T 30) die beiden
Laufbefestigungsmuttern l6sen und
Lauf herausnehmen.

Links-System:

Alle Bedienhinweise gelten auch
fur Mauser 03 Linksausfihrungen,
jedoch entsprechend gespiegelt.




2. Sicherung und
Kammersperre

Sicherungssystem

Das Sicherungssystem der Repetier-
btichse Mauser 03 basiert auf der
entspannten Schlagbolzenfeder. Mit
dem Spannhebel (Sicherungshebel)
wird die Schlag bolzenfeder erst kurz
vor dem Schuss gespannt (entsichert)
bzw. wieder entspannt (gesichert).
Beim Repetieren bleibt sie bzw. wird
sie wieder gespannt. In entspannter
(gesicherter) Stellung wird gleichzeitig
der Kammerstengel gegen unbeab-
sichtigtes Offnen der Kammer beim
Fuhren der Waffe gesperrt.

ACHTUNG:

Beim Spannen (Entsichern) und Ent-
spannen (Sichern) auf keinen Fall in
den Abzug greifen. Dieses wiirde den
Schuss auslésen.

Links-System:

Alle Bedienhinweise gelten auch
fur Mauser 03 Linksausfihrungen,
jedoch entsprechend gespiegelt.

Spannen (entsichern)

* Spannhebel (Sicherungshebel) mit
dem Daumen der rechten Hand
nach rechts driicken bis er in der
mit ,F“ markierten Position einras-
tet.

* Ein roter Signalpunkt am Spannhe-
bel (Sicherungshebel) wird sichtbar.

Entspannen (sichern)

* Den Daumen an den Spannhebel
(Sicherungshebel) legen, dabei
gleichzeitig den Entspannknopf
(Sicherungsknopf) driicken, so dass
der Spannhebel (Sicherungshebel)
in die entspannte (gesicherte) Posi-
tion zurtickgleiten kann.

* Der rote Signalpunkt ist nicht mehr
sichtbar, der Spannhebel (Siche-
rungshebel) steht auf Position ,,S“.

Kammersperre

* Die Kammersperre verhindert
unbeabsichtigtes Offnen der Kam-
mer. Sie tritt automatisch in Kraft,
wenn die Waffe entspannt (gesi-
chert) und vollig verriegelt ist.

Offnen der entspannten
(gesicherten) Waffe

* Mit dem Daumen den Spannhebel
(Sicherungshebel) nach links tiber
die Position ,,S“ hinaus bis zum
Anschlag drticken, gleichzeitig den
Kammerstengel nach oben schwen-
ken und dann die Kammer gerade
zurtckziehen.

P3| Offnen der gespannten
gesp
(entsicherten) Waffe

* Kammerstengel nach oben schwen-
ken und Kammer zurtickziehen.
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3. Laden der Waffe

Die Mauser 03 lasst sich auf zwei
verschiedene Arten laden:

Laden der Waffe bei entnom-
menem Magazin

» Waffe entspannen (sichern).

* Kammer 6ffnen.

* Magazinhalteknopf an der System-
unterseite driicken und das heraus-
springende Magazin entnehmen.

» Patronen auf das Magazin legen und
nach unten in das Magazin drlicken.

* Magazin von unten in den Magazin-
schacht schieben, bis der Magazin-
halteknopf horbar einrastet.

* Die Kammer ganz nach vorne schie-
ben und verriegeln. Die Waffe ist
geladen.

Laden der Waffe bei eingesetz-
tem Magazin

* Waffe entspannen (sichern).

* Kammer o6ffnen.

e Patronen auf das Magazin legen und
nach unten in das Magazin drticken.

* Die Kammer ganz nach vorne schie-
ben und verriegeln. Die Waffe ist
geladen.

Fassungsvermogen der Magazine:
Magazin Kaliber Kapazitat
.222 Rem, .223 Rem. 5 Patronen
.22-250 Rem. 5 Patronen
243 Win., .308 Win. 5 Patronen
6,5x55, 6,5x57, .270 Win., | 5 Patronen

7x64, .30-06, 8x57 IS,

8,5x63, 9,3x62
7 mm Rem. Mag., .300 4 Patronen

Win. Mag., .300 Why.

Mag., 8x68 S, .338 Win.

Mag, .375 H&H, .416 Rem.

Mag., .458 Lott
.338 Blaser Mag. 3 Patronen
.404 Jeffery 3 Patronen

4. Schussabgabe

Schiefen und Repetieren

» Waffe durch Driicken des Spannhe-
bels (Sicherungshebels) nach rechts
auf ,F“ spannen (entsichern).

* Ziel anvisieren und schiefsen.

* Repetieren (nachladen): Die Kam-
mer am Kammerstengel nach oben
schwenken und bis zum Anschlag
zurliickziehen. Kammer wieder ganz
nach vorne schieben und verriegeln.

WICHTIG:

Wird der Kammerstengel nicht bis
zum Anschlag nach unten gedrtckt,
kann die Patrone aus Sicherheits-
grinden nicht ztinden.

ACHTUNG:

Solange sich der Spannhebel
(Sicherungshebel) in der gespann-
ten (entsicherten) Stellung befindet,
spannt sich das Schloss der Walffe
selbsttatig bei jedem Repetiervorgang.
Wenn nicht weitergeschossen wer-
den soll, ist durch Zurtcklassen des
Spannhebels sofort zu entspannen
(sichern).

ACHTUNG:

Walffe immer erst unmittelbar vor
Schussabgabe spannen (entsichern).
Wird kein Schuss abgegeben, Waf-
fe sofort wieder durch Drilicken des
Entspannknopfes (Sicherungsknopf-
es) entspannen (sichern). Wird ein
Schuss abgegeben und nachgeladen
(repetiert), Waffe sofort wieder durch
Driicken des Entspannknopfes
(Sicherungsknopfes) entspannen
(sichern), wenn kein weiterer Schufs
abgegeben werden soll.

Die Typenbezeichnung sowie die in
diesem Magazin zu verwendenden
Kaliber sind seitlich auf der Magazin-
wand aufgefuhrt!

Links-System:

Alle Bedienhinweise gelten auch
fur Mauser 03 Linksausfihrungen,
jedoch entsprechend gespiegelt.




5. Entladen der Waffe

Entladen

* Gespannte (entsicherte) Waffe wie
unter 2.3. beschrieben entspannen
(sichern).

* Magazin entnehmen.

* Kammer 6ffnen wie unter 2.5.
beschrieben; gleichzeitig wird die
Patrone aus dem Lauf herausgezo-
gen und ausgeworfen.

* Im Magazin verbliebene Patronen

entnehmen.

Bei gesperrtem Magazin
(siehe Abb. 6.1.):

e Kammer 6ffnen wie unter 2.5.
beschrieben; gleichzeitig wird die
Patrone aus dem Lauf herausgezo-
gen und ausgeworfen.

¢ Mit dem Daumen oder mit der Kam-
mer Patronen nach vorne schieben,
bis diese aus den Magazinlippen
schnappen, und dann entnehmen.

* Priifen, ob Lauf und Magazin leer
sind.

6. Magazinsperre

Magazinhalteknopf sperren

* Magazin einsetzen

* Im Magazinhalteknopf befindet sich
eine Bohrung. In diese den mitgelie-
ferten Inbusschltissel (SW 1,5) ein-
stecken und bis zum Anschlag nach
rechts drehen (nur leicht anziehen).

Gesperrten Magazinhalteknopf
16sen

e Inbusschltssel (SW 1,5) in Bohrung
einstecken und bis zum Anschlag
nach links drehen (nur leicht anzie-
hen)

* Magazin kann durch Drticken des
Magazinhalteknopfes wieder ent-
nommen werden.

Mag-Safe sperren

* Magazin einsetzen.

e Durch Drehen des Magazinhalte-
knopfes nach rechts um 90° mit
Fingern oder Miinze wird das Maga-
zin gesperrt (Nut quer zum Lauf).

Mag-Safe entsperren

e Zurtickdrehen des Magazinhalte-
knopfes nach links bis Nut parallel
zum Lauf.

* Magazin kann durch Driicken des
Magazinknopfes wieder entnommen
werden.
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7. Kammer aus- und
einbauen

Kammer ausbauen

* Geodffnete Kammer ganz zurtickzie-
hen.

* Schlossfang nach unten drticken
und halten, gleichzeitig mit der
anderen Hand die Kammer nach
hinten aus dem Systemkasten her-
ausziehen.

Kammer einbauen

* Kammer hinten in den Systemkas-
ten einschieben, den Schlossfang
auf der linken Seite nach unten
drticken und Kammer ganz ein-
schieben. Kammer so drehen, dass
der Schlossfang wieder in seine
Ausgangsstellung zurtickkehrt.



8. Laufwechsel

Es gibt 4 Kalibergruppen. Bei Lauf-
wechsel von einer Kalibergruppe zur
anderen muss der Verriegelungskopf
gewechselt werden, so dass er zur
Kalibergruppe des jeweils eingelegten
Wechsellaufs passt.

Die Zuordnung zum passenden Wech-
sellauf geht aus der Tabelle hervor.
AufSerdem sind Verriegelungskopfe
und Laufe mit einem Kurzzeichen der
Kalibergruppe gestempelt.

Diese Markierungen muissen nach
dem Zusammenbau Ubereinstimmen.

Innerhalb der jeweils entsprechen-
den Kalibergruppe kénnen die Laufe
beliebig gewechselt werden, ohne
Austausch des Verriegelungskopfes.

Kalibergruppen:

Mini Stempelung MI
.222 Rem., .223 Rem.

Standard Stempelung ST
.22-250, .243 Win.,
6,5x55, 6,5x57, .270
Win. 7x64, .308 Win.,
.30-06, 8x57IS, 8,5x63,
9,3x62.

Magnum Stempelung MA
7 mm Rem. Mag., .300
Win. Mag., .300 Weath.
Mag., 8x68 S, .338 Win.
Mag., .338 Blaser Mag.
.375 H& H., .416 Rem.
Mag., .458 Lott

Magnum X |Stempelung MX
.404 Jeffery

Achten Sie darauf, dass beim Lauf-
wechsel auch das Magazin im ent-
sprechenden Kaliber eingesetzt wird.
Die Kaliberbezeichnungen sind seit-
lich auf dem Magazin vermerkt.

10

Wechsel des Laufes

» Waffe entladen (siehe 5.1.).

e Zielfernrohr abnehmen (siehe 13.2.).

* Kammer o6ffnen.

* Beide Laufbefestigungsmuttern mit
Torx-Schltissel ganz 16sen, diese
verbleiben unverlierbar in ihren
Fuhrungen.

e Lauf aus dem Systemkasten heben.

* Wechsellauf in sein Bett in den
Systemkasten einlegen (Abb. 1.1.).

» Mittels Torx-Schlissel beide
Laufbefestigungsmuttern handfest
anziehen.

e Priifen, ob die auf dem
Verriegelungskopf gestempelte Ka-
libergruppe (,MI“, ,ST“, ,MA“, ,MX)
zu der Kalibergruppe des Wechsell-
aufs passt.

* Auf das dem Kaliber des Wechsell-
aufs entsprechende Magazin achten.

Hinweis:

Bei Links-System sind die Verriegel-
ungskopfe zusatzlich zur Kaliber-
gruppenbezeichnung mit einem ,L“
gekennzeichnet.

Hinweis:

Achten Sie stets auf ein sauberes
Laufbett! Verschmutzung, Ol oder
Walffenfett zwischen Lauf und
Systemkasten haben einen negativen
Einfluss auf die Préazision der Waffe.



9. Wechsel des
Verriegelungskopfes

Ausbau des Verriegelungs-
kopfes

* Kammer ausbauen (siehe 7.1.).

* Kammer waagerecht mit der
Unterseite nach oben halten (bei
Rechts-System steht Kammerstengel
nach links).

Hinweis:

Bei Links-System muss auch ein
linker Verriegelungskopf (mit L-Kenn-
zeichnung) verwendet werden.

* Spannhebel (Sicherungshebel) tiber
Position ,,S“ hinausdriicken und
Verriegelungskopf nach oben ent-
nehmen.

Einbau des Verriegelungs-
kopfes

* Kammer waagerecht mit der Un-
terseite nach oben halten (bei
Rechts-System steht Kammerstengel
nach links).

» Verriegelungskopf in Fihrung ein-
setzen und herunterdriicken, bis
dieser einrastet.

10. Direktabzug
Direktabzug

Die Mauser 03 ist werksseitig mit
einem trockenstehenden Direktabzug
ausgestattet.

Achtung:

Uberpriifen Sie bei entladener und
entspannter (gesicherter) Waffe re-
gelmaflig den Abzug auf Gangigkeit.
Verharztes Ol und/oder Verschmut-
zung kann die Abzugsfunktion beein-
tréachtigen und Funktionsstérungen
verursachen.

Links-System:

Alle Bedienhinweise gelten auch
fur Mauser 03 Linksausfihrungen,
jedoch entsprechend gespiegelt.

11
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11. Stecher

Stecher

Auf Wunsch wird die Mauser 03 mit
einem Ruckstecher versehen. Durch
Driicken des Abzugszlingels nach
vorne kann der Abzug eingestochen
werden. Das Abzugsgewicht wird da-
durch deutlich verringert.

Einstechen

* Waffe spannen (entsichern)
(siehe 2.2.).

e Abzugszlingel nach vorne drticken,
bis es einrastet.

* Bei entspannter (gesicherter) Waffe
lasst sich der Stecher nicht betati-
gen.

Achtung:

Zu schnelles Driicken des Abzugs-
zlingels kann zur unbeabsichtigten
Schussauslésung fiihren!

In eingestochenem Zustand kann die
geringste Erschiitterung der Waffe zu
unbeabsichtigter Schussauslésung
fuhren!

Entstechen

* Entspannen (sichern) (siehe 2.3.).
Die Waffe wird automatisch ent-
stochen.

» Entstech-Automatik

Achtung:

Eine nicht korrekte Einstellung kénn-
te dazu fUhren, dass die Entstech-
Automatik aufler Funktion gesetzt
wird. Darum immer nochmals bei
entladener Walffe prtifen, ob der
Abzug wirklich entstochen ist! Das
Verstellen der durch den Herstel-

ler voreingestellten Abzuggewichte
erhoht die Gefahr unbeabsichtigter
Schussabgabe! Deshalb durfen diese
Arbeiten nur von einem autorisierten
Mauser Fachhéndler vorgenommen
werden.
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12. Offene Visierung
(einstellbar)

Die Mauser 03 ist mit einer offenen

Visierung ausgestattet, die auch fir

den schnellen Schuss ausgelegt ist.

Das Korn und das Visier sind verstell-

bar.

Korn

Die Treffpunktlage des Schus-

ses kann am Korn vertikal justiert
werden. Durch Herausdrehen der
Schraube im Korn mit mitgeliefertem
Inbusschltissel (SW 1,3) verdndert
sich die Treffpunktlage nach unten,
durch Hereinschrauben nach oben.

Africa-Ausfithrung:

Losen der Korn-Konterschraube mit
dem mitgelieferten Inbusschltissel
(SW 1,3) auf der rechten Kornsat-
tel-Seite. Durch Herausdrehen der
vor dem Korn befindlichen Schraube
mit dem mitgelieferten Inbusschliis-
sel (SW 2) veradndert sich die Treff-
punktlage nach unten, durch Her-
einschrauben noch oben. Nach der
Hoéhenjustierung Korn-Konterschrau-
be wieder anziehen.




Visier

Die Treffpunktlage des Schusses
kann am Visier horizontal justiert
werden. Soll diese nach links ver-
andert werden, ist zuerst die rechte
Schraube mit dem mitgelieferten
Inbusschltssel (SW 1,3) zu 16sen und
danach die linke Schraube nach-
zuziehen. Dadurch bewegt sich das
Visierblatt nach links. Entsprechend
umgekehrte Handhabung bei Treff-
punktlageverdnderung nach rechts.

Africa-Ausfiihrung:

Losen der vorn im Visiersockel befind-
lichen Visierblatt-Klemmschraube mit
passendem Schraubendreher. Ver-
schieben des Visierblattes nach links
(Hilfsskala auf Sockel nutzen) bewirkt
eine Treffpunktlagednderung nach
links.

Entsprechend umgekehrte Handha-
bung bei Treffpunktlageverdnderung
nach rechts.

13. Zielfernrohrmontage
Die Mauser 03 ist mit einem neuen
Montagesystem ausgestattet, der
Mauser-Double-Square-Montage. Die
Basen sind fest in der Waffe instal-
liert. Wir gehen davon aus, dass Ihr
Zielfernrohr auf Ihrer Mauser 03
korrekt vom Fachhé&ndler montiert
wurde.
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Zielfernrohr aufsetzen

Beide Verriegelungshebel der Montage
nach hinten schwenken. Montage mit
den Fufien in die Basen der Waffe
einsetzen und durch Schwenken der
Verriegelungshebel nach vorne (soweit
bis die Arretierhebel einrasten) die
Montage befestigen.

Zielfernrohr abnehmen

Nacheinander die Verriegelungs-
hebel der Montage 6ffen. Hierzu den
schwenkbaren Kopf des Verriege-
lungshebels in einer Drehbewegung
nach vorne schwenken, bis sich die
Arretierung aus der Nut hebt. Dann
den ganzen Hebel nach hinten dre-
hen. Sind beide Hebel gelost, kann
das Zielfernrohr nach oben abgeho-
ben werden.

Achtung:

Keine Gewalt anwenden!

Auf Sauberkeit der Passflachen ach-
ten!

13



14. Muzzle-Safe
Miindungs-Schutz-
System

Achtung:

Lebensgefahr durch geladene Waffe!
Einsetzen und Entnehmen nur bei
nicht geladener Waffe.

Einsetzen

Achtung:
Es durfen nur original Mauser Muzzle-
Safe Patches verwendet werden.

* Eindrticken des Patches in die
spezielle Mtindungssenkung mit der
Entnahme-Kugel nach aufSen.

Entnehmen

e Patches nur bei nichtgeladener
Waffe an der Entnahme-Kugel
herausziehen.

* Bei Notwendigkeit (z.B. Nachsuche)
kann der Patch einfach herausge-
schossen werden.
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15. Pflege und Wartung
Zur Waffenpflege sollten ausschliefs-
lich Mittel verwendet werden, die flir
diesen Zweck bestimmt sind.

Lauf:

Allgemeines zum Lauf:
Mauser-Gewehrldufe werden aus
hochwertigem Vergttungsstahl gefer-
tigt, der héchsten Anforderungen hin-
sichtlich Reinheit, Homogenitat und
mechanischer Eigenschaften — insbe-
sondere auch im hochdynamischen
Bereich — gerecht wird. Die Material-
qualitat wird durch Werksprtfungen
und standige eigene Qualitatskontrol-
len iberwacht und dokumentiert.

Lauf aufien:

Die Laufoberflache aufien ist plas-
manitriert und briniert, was eine
hervorragende Kratzfestigkeit und

— bei korrekter Pflege — sehr gute Kor-
rosionsbesténdigkeit gewahrleistet,
jedoch keinen 100%igen Korrosions-
schutz. Wir empfehlen die Oberflache
sauber zu halten und regelmafig mit
geeignetem Waffendl einen diinnen
Schutzfilm aufzutragen. Insbesondere
wenn der Lauf feucht wurde oder in
einem Synthetikfutteral geschwitzt
hat, ist dieser trocken zu wischen
und — wie oben beschrieben — leicht
einzudlen.

Lauf innen:

Die Laufinnenoberflache ist kaltge-
schmiedet und hat eine sehr gute
Oberflachenqualitat. Die glatte
Oberflache verbessert den Korrosions-
schutz, ersetzt jedoch keinesfalls eine
sorgfaltige Reinigung und Pflege. Wir
empfehlen dringend, Patronenlager
und Lauf vor Gebrauch der Waffe

zu entolen und trockenzuwischen,
um Treffpunktlageabweichungen zu
vermeiden.



Nach Gebrauch der Waffe ist der Lauf
zu reinigen und zu konservieren, da
durch Pulverriickstande im Patro-
nenlager und im Lauf Feuchtigkeit
angezogen wird. Dem Patronenlager
gilt ein besonderes Augenmerk: Uber
die Patrone gelangt unter Umsténden
Handschweif$ ins Patronenlager, der
aggressiv wirken und zu Korrosion
fihren kann. Bei deutlichen Geschos-
sablagerungen wird eine chemische
Laufreinigung empfohlen. Nach
erfolgter chemischer Reinigung sind
Lauf und insbesondere auch des Pa-
tronenlager trocken zu wischen und
leicht einzudlen.

ACHTUNG:

Die Waffe keinesfalls mit abgeklebter
Muindung oder mit angebrachtem
Mundungsschoner lagern!

ACHTUNG:

Unbedingt die Anleitungen und Warn-
hinweise des Pflegemittelherstellers
beachten!

Metallteile:

Alle Metallteile der Waffe immer sau-
ber und leicht geélt halten.

Schalftél eignet sich nicht zur Pflege
von Metallteilen!

Wechselmagazin:

Das Wechselmagazin sollte immer
sauber und frei von Fremdkérpern
gehalten werden!

Schifte:

Alle Holzschéfte von Mauser Jagd-
waffen sind mit Olschliff versehen.
Wir empfehlen die regelméafiige
Behandlung mit handelstiblichen
Schaftpflegemitteln.

Waffenoél eignet sich nicht zur Schaft-
pflege!

Optik:

Siehe Pflegeanleitung des Optik-
herstellers.

ACHTUNG:

Bei der Pflege von Jagdwaffen muss
darauf geachtet werden, dass keine
Ole oder Fette in das Abzugs- und
Schlosssystem gelangen. Unter be-
stimmten Voraussetzungen kénnen
Ole und Fette verharzen (verhirten)
und somit gefdhrliche Funktions-
stérungen verursachen. Lassen Sie
Thre Walffe vor jeder Jagdsaison und
vor jeder Jagdreise von Ihrem Fach-
handler Gberprifen. Jede Waffe ist
ein technisches Gerat mit regelmafii-
gem Kontrollbedarf.

=
(2]
(7]
)
=
(7]
)
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16. Garantiebedingungen

1. Herstellergarantie

Die Garantie der Mauser Jagdwaffen
GmbH wird zusétzlich zu den gesetz-
lichen Gewéhrleistungsanspriichen
des Handlers geleistet, dies unter der
Voraussetzung, dass der beiliegen-
de Waffenpass innerhalb von zehn
Tagen ab Verkaufsdatum bei Mauser
vollstédndig ausgeftillt eingegangen ist.
Die Garantie wird nur fir den Erster-
werber geleistet, der seinen Wohnsitz
im Erwerbsland hat.

Die Garantie bezieht sich ausschliefs-
lich auf die Metall- und Kunststoft-
teile der Waffe, nicht aber auf Ziel-
fernrohrmontagen und Zieloptiken.
Holzteile an der Waffe beduirfen einer
besonderen Pflege und unterliegen als
Naturprodukt einer nattirlichen Ver-
anderung, die Garantie fir Holzteile
ist ausgeschlossen.

Die Garantiezeit betragt zehn Jahre,
beginnt mit dem Verkaufsdatum und
umfasst alle Mangel und Schéaden der
Waffe (Metallteile), die nachweislich
auf Material- oder Fertigungsfehlern
beruhen. In diesem Rahmen tber-
nimmt der Hersteller die Kosten fr
Material und Arbeitszeit. Fur die
Durchftihrung der Garantiearbeiten
ist die Waffe an den autorisierten
Fachhandler abzugeben.

Gefahr und Kosten flir den Hin- und
Rucktransport der Waffe tragt der
Kunde. Die Garantieleistung erfolgt
nach Wahl des Herstellers durch Re-
paratur oder Ersatz fehlerhafter Teile,
ersetzte Teile gehen in das Eigentum
des Herstellers tber.
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2. Garantie auf die Schussleistung

Die Schusspréazision einer Waffe ist
von vielen Faktoren abhangig. Der
wichtigste Faktor ist die Munition.
Nicht jeder Lauf schiefst mit jeder Mu-
nitionssorte gleich gut, es kénnen er-
hebliche Leistungsunterschiede beste-
hen. Die Zieloptik und deren Montage
ist ebenso bedeutend. Parallaxe, lose
Absehen, Defekte der Absehenverstel-
lung und eine mangelhafte Montage
sind die haufigsten Ursachen fur
unbefriedigende Schussleistungen.
Deshalb sollten Sie vom Fachmann
montierte Marken-Zielfernrohre
verwenden und die Munition auf Ihre
Waffe abstimmen, indem Sie mehrere
Munitionssorten prifen. Die Munition
gleichen Fabrikats und der gleichen
Laborierung kann von Fertigung zu
Fertigung und von Waffe zu Waffe
eine unterschiedliche Schussleistung
und Treffpunktlage haben. Bei opti-
mal ausgewéahlter Munition, Zieloptik
und Montage leisten wir Gewahr fur
eine hervorragende Schussleistung
unserer Waffen. Beanstandungen der
Schussleistung mussen innerhalb
von 20 Tagen nach Verkaufsdatum
schriftlich geltend gemacht werden.
Wir behalten uns vor, die Waffe an ein
unabhdéngiges Institut zur Uberprii-
fung zu geben. Sollte dort eine her-
vorragende Schussleistung bestatigt
werden, sind wir berechtigt, die daftr
angefallenen Kosten beim Kunden
einzufordern.



3. Umfang der Garantie

Garantieleistungen bewirken weder
fur die Waffe noch fur die eingebau-
ten Ersatzteile eine Verlangerung oder
Erneuerung der Garantiefrist. Die
Garantiefrist fur eingebaute Ersatz-
teile endet mit der Garantiefrist fur
die gesamte Waffe.

-]
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4. Garantieausschluss

Die Garantie wird ausgeschlossen bei:

* Schaden als Folge normaler Abnut-
zung, bei Nichtbeachtung der Be-
triebsanleitung oder unsachgema-
Ber Verwendung oder Handhabung
und wenn die Waffe mechanische
Beschadigungen, gleich welcher Art,
aufweist.

* Schaden aufgrund hoherer Gewalt
oder Umwelteinflissen.

* Reparaturen, Bearbeitungen oder
Veranderungen der Waffe durch
Dritte.

* Verwendung von wiedergeladener
oder nicht CIP-zugelassener Muni-
tion.

e Ausfihrung einer Briinierung durch
Dritte.

Die Garantie besteht nicht far
optische Zieleinrichtungen anderer
Hersteller als von Mauser Jagdwaffen
GmbH. Weitergehende oder andere
Anspruche, insbesondere solche auf
Ersatz auferhalb der Waffe entstan-
dener Schaden (Folgeschaden), sind
ausgeschlossen, soweit eine Haftung
nicht zwingend gesetzlich angeordnet
ist.

Technische Anderungen vorbehalten. 03/2018 - HW0000223
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Main rifle components

Front Sight
Barrel
Rear sight
Threaded bolt
Receiver
Bolt catch
Trigger
Trigger guard
Magazine
o Magazine release button
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Safety Rules

Your new Mauser bolt action rifle
model 03 is characterised by spe-
cial design features, making it very
different from other bolt action rifles.
The enhanced safety features of your
Mauser rifle should never induce you
to ignore the necessary care and legal
provisions with respect to handling
arms. Please check first, whether you
have the correct operating instruc-
tions: the model 03 and the calibre
are indicated on the left side of the
barrel, on its lower end.

CAUTION:

Please read these operating instruc-
tions completely, before using the
rifle. Only hand on the rifle together
with the operating instructions.

Please ask your specialised dealer
for an in-depth explanation of your
rifle and instruction in its use, as a
supporting measure to these oper-
ating instructions.
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General safety rules for handling
firearms

* Ensure that firearm and ammuni-
tion never pass into the hands of
unauthorised persons.

Always keep firearm and ammu-
nition separately, in a second unit
and inaccessible to unauthorised
persons.

Observe applicable legal provisions
for carrying and storing arms and
ammunition.

Familiarise yourself thoroughly with
the handling of your firearm and
practise all functions and actions
with the firearm unloaded, before
starting to carry and use it.

Consider every firearm as loaded
and ready to fire, unless you have
convinced yourself of the contrary
by opening the bolt and checking
cartridge chamber (barrel). Even
when unloaded, a firearm has to be
handled like a loaded firearm.

During any handling, always hold
the muzzle in a direction where you
can neither jeopardise nor damage
persons or property.



Safety Rules

* Before loading the firearm, always
check, whether there are oil resi-
dues or other foreign matter in the
chamber or barrel. Oil residues
in chamber or barrel may cause
distinct shifts in the point of im-
pact! Foreign matter in the barrel
(e.g. water, snow, soil) may cause a
detonation of the barrel, leading to
severe injuries of the shooter or per-
sons in the vicinity! Ensure that no
foreign matter can enter the barrel,
even during use!

Only use ammunition which meets
the CIP requirements, in particular
with regards to the maximum gas
pressures Pmax according to CIP reg-
ulations. Every Mauser rifle is con-
trolled and tested by the state proof-
house according to the requirements
of the proofing-law and -regulations,
using proof cartridges exceeding the
maximal allowed gas pressure Pmax
by a minimum of 25%.

If gas pressures exceed proof-level,
the safety of the user and/or third
parties can no longer be guaranteed.
The same applies to cartridge cases,
where the seal function is no longer
correct through obturation.

Load your firearm only immediately
before use.

Cock (disengage from safe posi-
tion) your firearm only immediately
before shooting. Hold barrel into a
direction out of danger during cock-
ing (disengaging).

Check the surrounding area, before
every shot.

* Point your firearm only at a target
which you have clearly identified.

* Only put your finger on the trigger
when you want to shoot.

* Only fire a shot, when a secure back
stop exists.

* When a cartridge fails, wait approx.
60 seconds before opening the bolt,
to avoid danger through hang-fire.

* Wear hearing protection during
shooting.

Unload your firearm:
* before crossing obstacles,

* before climbing and leaving raised
hides,

* before entering a building,
* before climbing into a vehicle,
* before entering a built up area,

* and also, when you lay down or
hand on the firearm temporarily.
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1. Assembly, Disassembly
Assembly of the rifle

¢ Insert barrel into rifle, with muzzle
pointing upwards.

* Fasten the two barrel fastening
screws finger tight with the Torx-key
(T 30) provided. Do not use exten-
sions.

* Insert bolt at the back of the receiv-
er, press bolt catch down on the left
side and slide bolt all the
way in.

* Turn bolt so that bolt catch returns
into its original position.

* Insert magazine into magazine well
and press it upwards, until it engag-
es with an audible click.

CAUTION:

Always ensure during assembly, that
barrel, bolt head and magazine are
appropriate for the respective calibre.

NOTE:

Always ensure that the barrel chan-
nel is clean! Dirt, oil or gun grease
between barrel and receiver have a
negative effect on the precision of the

gun.
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Disassembly

* Press magazine release button and
remove magazine.

* Push cocking lever (safety lever)
slightly to the left with your thumb,
at the same time, turn bolt handle
upwards and pull bolt back.

* With your left-hand, press bolt
catch down and pull out bolt.

* Loosen the two barrel fastening
screws with the Torx-key (T 30)
provided and remove barrel.

Left-hand version:

All directions for use also apply
to left-hand versions of the
Mauser 03, only mirrored.




2. Safety and Bolt Lock

Safety system

The safety system of the Mauser 03
bolt action rifle is based on an un-
cocked firing spring. The firing pin
spring is cocked with the cocking
lever (safety lever) immediately before
the shot only and uncocked (se-
cured) again. When repeating, it stays
cocked and/or is cocked again.

In its uncocked (secured) position, the
bolt handle is blocked as well, in or-
der to prevent unintentional opening
of the bolt when moving the rifle.

CAUTION:

Under no circumstances should you
put your fingers into the trigger when
cocking (disengaging) or uncocking
(locking) your rifle. This would trigger
the shot.

Left-hand version:

All directions for use also apply
to left-hand versions of the

Mauser 03, only mirrored.

Cocking (disengaging)

* Push cocking lever (safety lever) to
the right with the thumb of your
right-hand, until it locks in the posi-
tion marked ,F”.

* A red signalling dot becomes visible
on the cocking lever (safety lever).

Uncocking (securing)

* Place thumb on cocking lever (safety
lever), simultaneously pressing
uncocking button (safety button),
until cocking lever (safety lever)
jumps back into its uncocked (safe)
position.

* The red signalling dot is not visible
any longer, the cocking lever (safety
lever) is on position ,,S”.

Bolt lock

* The bolt lock prevents unintentional
opening of the bolt. It becomes ac-
tive automatically, when the rifle is
uncocked (secured) and fully locked.

Opening the uncocked
(secured) rifle

* With your thumb, press the cock-
ing lever (safety lever) to the left,
over the position ,S” all the way to
the stop, swivelling the bolt handle
upwards at the same time, then pull
back bolt in a straight line.

Opening the cocked
(disengaged) rifle

* Swivel bolt handle upwards and pull
back bolt.
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3. Loading

The Mauser 03 can be loaded in two
different manners:

Loading with magazine
removed

* Uncock rifle (put rifle on ,safe”)

* Open bolt.

* Press magazine release button at
the bottom of the receiver and re-
move the magazine.

* Place cartridges on magazine and
press them downwards into the
magazine.

* Insert magazine into magazine well
from below, until the magazine
release button engages with an au-
dible click.

* Push bolt all the way to the front
and lock it. The rifle is loaded now.

Loading rifle with magazine
installed

* Uncock rifle (put rifle on ,safe”)

* Open bolt

* Place cartridges on magazine and
press them downwards into the
magazine.

* Push bolt all the way to the front
and lock it. The rifle is loaded now.

Capacity of magazines:

4. Firing

Firing and repeating

* Cock (disengage) rifle by pushing
the cocking lever (safety lever) to the
right on position ,F”.

* Sight at target and fire.

* Repeating (reloading): Swivel bolt
upwards at bolt handle and pull it
back all the way to the stop.

Push bolt all the way to the front
again and lock it.

IMPORTANT:

If the bolt handle is not pushed down
all the way to the stop, the cartridge
will be unable to ignite, for safety
reasons.

CAUTION:

As long as the cocking lever (safety
lever) is in its cocked (disengaged)
position, the firing spring of the rifle
will cock automatically with each
repetition.

When you do not want to continue
shooting, uncock (lock) immediately
by letting the cocking lever

(safety lever) slide backwards.

CAUTION:

Always cock (disengage) rifle immedi-
ately before firing, at all times. When
no shot is fired, uncock (lock) rifle
immediately by pressing the uncock-

Magazine | Calibre Capacity ing button (locking button). When a
222 Rem, 223 Rem, 5 Cartridges shot is fired and the rifle is reloaded
9250 Rem. 5 Cartridges (rppeated) uncogk (lock) rifle imme-
- - : diately by pressing the uncocking
.243 Win., .308 Win. 5 Cartridges button (locking button).
6,5x55, 6,5x57, .270 Win., | 5 Cartridges
7x64, .30-06, 8x57 IS,
8,5x63, 9,3x62
7 mm Rem. Mag., .300 4 Cartridges
Win. Mag., .300 Why.
Mag., 8x68 S, .338 Win.
Mag, .375 H&H, .416 Rem.
Mag., .458 Lott
.338 Blaser Mag. 3 Cartridges
.404 Jeffery 3 Cartridges Left-hand version:

The type of magazine as well as the
calibres to be used in it are indicated
laterally on the side of the magazine.
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All directions for use also apply
to left-hand versions of the
Mauser 03, only mirrored.




5. Unloading

Unloading

* Uncock (lock) cocked (disengaged)
rifle as described under 2.3.

* Remove magazine.

* Open bolt as described under 2.5.,
at the same time, the cartridge is
pulled out of the barrel and ejected.

* Remove cartridges remaining in the
magazine.

With magazine blocked
(refer to 6.1.):

* Open bolt as described under 2.5.,
at the same time, the cartridge is
pulled out of the barrel and ejected.

* Push cartridges forward with your
thumb (or the bolt), until they jump
out of the magazine lips. Remove
cartridges.

e Check, whether barrel and magazine
are empty.

6. Magazine Lock

Blocking magazine release
button

* Insert magazine.

* The magazine release button is pro-
vided with a bore. Insert the Allen
key provided (SW 1.5) into this bore
and turn to the right until it reaches
the stop (tighten only lightly).

Unblocking magazine release
button

e Insert Allen key (SW 1.5) into bore
and turn to the left until it reaches
the stop (tighten only lightly).

* The magazine may now be removed
again by pressing the magazine
release button.

Locking the magazine

* Replace magazine

* Turn magazine release button 90°
clockwise by hand or by use of a
coin. (Lock position: Notch at right
angle to barrel).

Unlocking the magazine

» Turn magazine release button 90°
anti-clockwise until notch in the
button is pointing in direction of the
barrel.

* Magazine can now be removed by
pressing magazine release button.

N

7. Removing and
installing bolt

Removing bolt

» Pull opened bolt all the way back.

* Push bolt catch downwards and
hold it in this position, at the same
time, pull out bolt towards the back
with your other hand.

Installing bolt

* Insert bolt at the back of the receiv-
er, press bolt catch down on the left
side and slide bolt all the way in.
Turn bolt so that bolt catch returns
into its original position.
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8. Exchanging Barrels
There are 4 calibre groups. When
changing from one calibre group to
the other during a barrel exchange,
the bolt head has to be changed as
well, so that it corresponds to the
calibre group of the interchangeable
barrel actually mounted.

Please refer to the table for proper
allocation of suitable interchangeable
barrels. Furthermore, bolt heads and
barrels are imprinted with a symbol
for the respective calibre group.
These markings have to agree after
assembly is completed.

Calibre groups:

Mini Stempelung MI
.222 Rem., .223 Rem.

Standard Stempelung ST
.22-250, .243 Win.,
6,5x55, 6,5x57, .270
Win. 7x64, .308 Win.,
.30-06, 8x57IS, 8,5x63,

9,3x62.

Magnum Stempelung MA

7 mm Rem. Mag., .300
Win. Mag., .300 Weath.
Mag., 8x68 S, .338 Win.
Mag., .338 Blaser Mag.
.375 H& H., .416 Rem.

Mag., .458 Lott

Magnum X |Stempelung MX

.404 Jeffery

Make sure that a magazine of the cor-
responding calibre is installed, when
performing a barrel exchange. The
calibre denominations are marked

on the side of the magazine.
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Exchanging barrel

* Unload rifle (refer to 5.1).

* Remove scope (refer to 13.2).

* Open bolt.

* Loosen both barrel fastening screws

completely, using Torx key. The

screws remain in their guide rails

and cannot get lost.

Lift barrel out of receiver.

* Put exchange barrel into its channel
inside receiver (Fig. 1.1.).

* Fasten the two barrel fastening

screws finger tight with the Torx

key.

Check, whether the calibre group

marked on the bolt head (,MI“, ,ST,

SMA®, MX“) corresponds to the cali-

bre group of the exchange barrel.

Make sure that a magazine corre-

sponding to the calibre group of the

exchange barrel is used.

NOTE:

All left-handed bolt-heads have an ,L“
alongside the marking for the calibre
group.

NOTE:

Always ensure that the barrel chan-
nel is clean! Dirt, oil or gun grease
between barrel and receiver have a
negative effect on the precision of the

gun.



9. Changing Bolt Head

Removing bolt head

* Remove bolt (refer to 7.1).

* Hold bolt in a horizontal position,
with the recess pointing upwards (in
a right-hand action, the bolt handle
will be pointing to the left).

IMPORTANT:

Left-hand bolt heads (with “L” mark-
ing) always have to be used in left-
hand versions!

* Press cocking lever (safety lever)
over position ,,S” and remove bolt
head by pulling it upwards.

Installing bolt head

* Hold bolt in a horizontal position,
with the recess pointing upwards (in
a right-hand receiver, the bolt han-
dle will be pointing to the left).

e Insert bolt head into guide rail and
press itdownwards, until it engages.

10. Direct Trigger

Direct Trigger

The Mauser 03 has been equipped
with a crisp single stage trigger.

CAUTION:

Please check the trigger regularly
for smooth movement, with the rifle
unloaded and uncocked (locked).
Gummy oil and/or contaminations
may affect proper functioning of the
trigger and cause malfunctions.

Left-hand version:

All directions for use also apply
to left-hand versions of the
Mauser 03, only mirrored.

27




11. Set Trigger

(not available in the United States)

Set Trigger

Upon request, the Mauser 03 will be
equipped with a set trigger unit. The
trigger can be set by pushing the trig-
ger blade forwards. This reduces the
trigger pull weight considerably.

Setting

* Cock (disengage) rifle (refer to 2.2.).

* Push trigger blade forward, until it
engages.

» Set trigger is not in fuction, when
rifle is uncocked (secured).

CAUTION:

When the trigger blade is pushed too
quickly, a shot may be triggered un-
intentionally! When the trigger is set,
even minute shocks can cause a shot
to be triggered unintentionally!

Resetting set trigger

* Uncock (lock) (refer to 2.3.)
» automatic reset of set trigger.

CAUTION:

Incorrect adjustment may cause func-
tional failure of the automatic reset-
ting device. For this reason, it should
always be checked again, whether the
set trigger has really been reset!
Manipulating the default trigger pull
weights set by the manufacturer in-
creases the danger of triggering shots
unintentionally! For this reason, work
of this kind may only be executed by
an authorised Mauser dealer.
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12. Open Sights
(adjustable)

The Mauser 03 is equipped with open
sights, designed for fast shooting.
Front sight and rear sight are adjust-
able.

Front sight

The point of impact of the shot can
be adjusted vertically at the front
sight. By turning the screw, which is
positioned inside the front sight with
the supplied Allen key (SW 1.3) anti-
clockwise, the point of impact moves
downwards, and vice versa.

Africa Version:

Loosen the front sight counter screw
on the right-hand side of the front
sight socket with the supplied Allen
key (SW 1.3). Then use the supplied
Allen key (SW 2) for adjusting the
point of impact with the front sight
adjusting screw, which is positioned
in front of the front sight. By turn-
ing the screw clockwise the point of
impact goes up and vice versa. After
adjusting the point of impact, tighten
the front sight counter screw.




Rear sight

The point of impact of the shot can
be adjusted horizontally at the rear
sight. If this is to be adjusted to the
left, first loosen the right-hand screw
with the supplied Allen key (SW 1.3)
and then tighten the left-hand screw.
This causes the rear sight leaf to
move to the left side. If the point of
impact has to be moved to the right,
proceed as above but in opposite
direction.

Africa Version:

Loosen the rear sight counter screw
in front of the rear sight socket with

a suitable screwdriver. By pushing
the rear sight to the right, the point of
impact changes to the right and vice
versa.

Please use the scale on the rear sight
socket for your convenience.

13. Mounting of Scope

The Mauser 03 has been provided
with a new mounting system, the
Mauser-Double-Square-Mount. The
bases are pre-installed on the rifle.
We assume that your scope has been
mounted correctly on your Mauser 03
by your specialised dealer.

Installing scope

Swivel both locking levers of the
mount backwards. Insert feet of
mount into the bases on the receiver.
Fasten mount by swivelling locking
levers forward until they engage.

Removing scope

Open locking levers of mount, one
after the other. For this purpose,
rotate swivelling head of locking lever
forward, until locking device is lifted
from the groove. Now turn the entire
lever backward. When both levers
have been released, the scope can be
removed by lifting it upwards.

CAUTION:

Do not use force!

Please ensure that the engaging sur-
faces are clean!
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14. Mauser Muzzle-Safe
system

CAUTION:

Your life might be at serious risk

due to loaded rifle. Place and remove
Muzzle-Safe patches only when rifle is
unloaded!

Placing the Muzzle-Safe patches

BEWARE:

Only original Mauser Muzzle-Safe
patches must be used. Improper use
may cause serious injury and damage
to your rifle.

* Push patch into the purpose built
recess at the muzzle with the grip
bubble facing outward.

Removal

e Pull patch at the bubble to remove
manually.

e If necessary the patch can be shot
out if a fast shot is required.
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15. Care and Maintenance
Only use products for the care of
your rifle, which are destined for this
purpose.

Barrels:

General information on barrels:
Mauser barrels are made using a high
quality, quenched and tempered steel.
The highest requirements are fulfilled
in regard to purity, homogeneity and
mechanical properties — particularly
in the high dynamic sector. The mate-
rials quality is monitored and docu-
mented by various factory inspections
and permanent quality control.

Barrel external:

The barrel surface is externally plas-
ma nitrated and blued, which is a
excellent protection against scratch-
ing and with correct maintenance — a
high corrosion protection, not howev-
er a 100% corrosion protection.

We recommend that the surface is
kept clean and that a thin applica-
tion of suitable gun oil is regularly
applied. Especially, when the bar-
rel is moist or has sweated inside a
synthetic gun case. Here, the barrel
should be wiped dry and as written
above — lightly oiled.

Barrel internal:

The internal surface of the barrel

is cold forged and has a very good
surface quality. The smooth surface
improves the corrosion protection,
does not however substitute proper
care and maintenance.

We strongly advise that the chamber
and barrel are free of oil before use,
to ensure there is no difference in the
point of impact.

After the barrel has been fired, the
barrel should be cleaned and con-
served, as the powder residues in



the chamber and barrel will attract
moisture.

Special attention should be applied to
the chamber: Hand sweat is trans-
ported into the chamber by the am-
munition. This can react aggressively
and cause corrosion. If ammunition
residue (carbon/copper fouling) can
be seen, then we recommend that the
barrel be chemically cleaned.

After chemical cleaning, the barrel
and in particular, the chamber should
be wiped dry and oiled.

ATTENTION:
The firearm should not be stored with
a sealed muzzle or a muzzle protector!

CAUTION:

Under all circumstances, oberserve
instructions and warnings given by
the product manufacturer for use of
product.

Metal parts:

Keep all metal parts of the rifle clean
and slightly oiled at all times.

Stock preservative is not suitable for
polishing metal parts!

Spare magazine:

Always keep the spare magazine clean
and free of contaminants!

Stocks:

All wooden stocks of Mauser hunting
rifles are oil-rubbed. We recommend
to polish them regularly with stand-

ard stock care products.

Gun oil is not suitable for stock care!

Optics:
Please refer to care instructions of the
optics manufacturer.

CAUTION:

When oiling hunting rifles, care has
to be taken that no oil or grease gets
into the trigger and action system.
Under certain conditions, oil and
grease can resinify (harden), causing
dangerous disruptions of function-
ing. Please have your rifle checked by
your specialized dealer prior to each
hunting season or hunting trip. Every
rifle is a piece of technical equipment
requiring regular checks.
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16. Warranty conditions

1. Manufacturer’s warranty

The Mauser Jagdwaffen GmbH
warranty is provided in addition to
statutory warranty claims by dealers,
provided that the enclosed firearms
licence is filled in completely and
received by Mauser Jagdwaffen GmbH
within ten days of the date of sale.
Warranty is provided exclusively for
the first purchaser whose residence is
in the country of purchase.

The warranty applies to the metal and
plastic parts of the rifle only, not the
scope mounts or rifle scope. Wooden
parts of the rifle require special care
and, being natural products, are sub-
ject to natural changes. Warranty for
wooden parts is excluded.

The warranty period amounts to ten
years, starting with the date of sale. It
includes any defects of and damages
to the rifle (metal and plastic parts),
which are proven to be due to faulty
material or manufacturing. Within
this framework, the manufacturer
shall bear the costs for material and
working time. For performance of
work under this warranty, the rifle
has to be returned to the authorised
dealer or the production company in
Isny.

Risks and costs of transporting the
rifle (outward and return) shall be
borne by the customer. Warranty is
performedat the discretion of the ma-
nufacturer by repairing or replacing
defective parts; replaced parts are the
manufacturer’s property.
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2. Warranty for shooting
performance

The firing precision of a gun depends
on a number of factors. The most
important factor is the ammunition.
Not every barrel fires equally well with
every type of ammunition. There may
be considerable differences in effi-
ciency. The scope and its mounting
are also important. Parallax, loose
reticles, defects in reticle adjustment
and faulty mounting are the most
common causes for unsatisfactory
gun efficiency. For these reasons, you
should use branded scopes, mount-
ed by a specialist, and you should
tune the ammunition to your rifle by
testing several types of ammunition.
Ammunition of the same make and
charge may exhibit different efficiency
and impact point characteristics from
one manufacturing run to anoth-

er and from one rifle to another. If
the best available ammunition, rifle
scopes and mounts are selected,

we guarantee our rifles will provide
excellent efficiency. Complaints con-
cerning gun efficiency must be made
in writing within 20 days of the date
of sale. We reserve the right to submit
the rifle to an independent institution
for verification (DEVA or Staatliches
Beschussamt) [government proof-
house]. If gun efficiency is confirmed
to be excellent, we are entitled to
claim the costs incurred for the tests
from customer.



3. Scope of warranty

Work performed under the warranty
does not prolong nor renew the war-
ranty period for the rifle or the spare
parts which have been used. The war-
ranty period for the spare parts which
have been used ends at the same time
as the warranty period for the whole
rifle.

4. Warranty exclusion

The warranty shall be excluded in the

event of:

* Damage that is caused as a result of
normal wear and tear, with failure
to observe the operating instruc-
tions, improper use or handling, or
if the gun shows mechanical dam-
age of any kind.

* Damage that is a result of force ma-
jeure or environmental influences.

* Repairs, treatment or changes to the
gun performed by third parties.

* The use of reloaded or non CIP ap-
proved ammunition.

* Bluing carried out by third parties.

The warranty does not apply to
optical sight equipment made by
manufacturers other than Mauser
Jagdwaffen GmbH. More extensive or
other claims, especially those that re-
fer to compensation for damages that
go beyond the gun itself (consequen-
tial damages) shall be excluded (pro-
vided liability is not legally ordered as
compulsory).

Subject to technical changes. 02/2018 - HW0000223
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Désignation des différentes piéces
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Consignes générales de sécurité

Votre nouvelle carabine a verrou
Mauser 03 se distingue des autres
carabines a verrou par un certain
nombre de caractéristiques spé-
cifiques. Le degré de sécurité tres
important que confére votre arme
Mauser, ne doit en aucun cas vous
affranchir d‘une attention maximale
dans le maniement de votre arme

et du respect strict de la législation
en vigueur concernant la détention
et le maniement des armes a feu.
Assurez-vous d‘étre en possession de
la notice d‘utilisation propre a votre
modeéle : les lettres Mauser 03 et le
calibre de I'arme sont gravés sur le
flanc arriére gauche du canon.

ATTENTION:

Avant d’utiliser 'arme, veuillez lire at-
tentivement le présent mode d’emploi
dans son intégralité! Ne pas confier
larme a un tiers sans le mode d’em-
ploi.

En complément de ce mode d’em-
ploi, faites-vous expliquer I’arme en
détail par votre revendeur spécia-
lisé, qui vous montrera également
comment 'utiliser.
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Consignes générales de sécurité
pour le maniement des armes

* Assurez-vous que l'arme et les mu-
nitions ne se retrouvent pas entre
les mains de personnes non autori-
sées.

* Entreposez toujours votre arme et
vos munitions séparément, dans
un endroit inaccessible a d‘autres
personnes et sous clefs.

* Respectez les dispositions légales
en vigueur concernant le port et la
détention d’armes et de munitions.

* Familiarisez-vous parfaitement au
maniement de votre arme et exer-
cez-vous a toutes les fonctions et
a tous les gestes avec 'arme non
chargée avant de ['utiliser.

* Considérez toute arme comme char-
gée et préte a tirer tant que vous ne
vous serez pas assuré du contraire
en ouvrant la culasse et en jetant
un ceil dans la chambre (canon).
Méme une arme non chargée doit
étre manipulée comme une arme
chargeée.

Pour chaque manipulation, main-
tenez toujours la bouche de 'arme
dans une direction ou vous ne
risquez ni de mettre en danger des
personnes ou des biens matériels, ni
de leur porter atteinte.



Consignes générales de sécurité

e Avant de charger votre arme, vérifiez
que la chambre a cartouches et
le canon ne contiennent ni traces
d’huile ni corps étrangers. La pré-
sence d’huile dans la chambre a
cartouches ou dans le canon peut
entrainer des écarts d’'impact con-
sidérables! La présence de corps
étrangers dans le canon (p. ex. eau,
neige, terre) peut entrainer la déchi-
rure du canon et
porter gravement atteinte au tireur
ou aux personnes se trouvant a
proximité!
Assurez-vous également pendant
l'utilisation de 'arme, qu’aucun
corps étranger ne puisse pénétrer
dans le canon!

N'utilisez que des munitions qui
répondent aux exigences de la CIP,
notamment en ce qui concerne la
pression de gaz de service maxi-
male, Pmax. Chaque arme Mauser
est controlée par le Laboratoire
national allemand de balistique,
conformément aux exigences de

la loi et du décret en matiere de
balistique, avec une pression de gaz
de service qui dépasse la pression
de gaz de service (Pmax) admissible
maximale d’au moins 25%. Si les
pressions de gaz de la munition a
utiliser dépassent cette pression de
gaz, la sécurité de l'utilisateur ou de
personnes tiers ne peut plus étre ga-
rantie dans certaines circonstances.
Il en est de méme pour les culots
dont la fonction d’étanchéité n’est
pas ou n’est plus assurée en raison
de I'obturation.

Ne chargez votre arme que juste
avant son utilisation.

* Ne chargez (déverrouillez) votre
arme qu‘au moment du tir. Lors de
cette opération, orientez toujours le
canon dans une direction ne présen-
tant aucun danger pour autrui.

Vérifiez le terrain en amont et en
aval de votre
position avant chaque tir.

Dirigez votre arme uniquement sur
une

cible que vous avez clairement iden-
tifiée.

Ne posez le doigt sur la queue de dé-
tente que lorsque vous voulez tirer.

Ne réalisez que des tirs absolument
fichants.

En cas de long-feu, n‘ouvrez la cu-
lasse qu‘aprés 60 secondes environ.
Vous éviterez ainsi le risque d‘un
départ retardé.

* Veillez a toujours porter un casque
de protection acoustique.

Déchargez votre arme:

e Avant de franchir des obstacles;

* Avant de monter sur un poste d‘af-
fat et avant d’en descendre;

* Avant de pénétrer a l'intérieur d’'un
batiment;

e Avant de monter dans un véhicule;
¢ Avant d’entrer dans une localité;
* Et également lorsque vous rangez

votre arme ou que vous la remettez
a un tiers temporairement.
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1. Assemblage, démontage

Assemblage de I’arme

¢ Insérer le canon dans ’'arme, en
orientant la bouche vers le haut.

* Serrer a la main les deux vis de
fixation du canon a l’aide de la clé
TORX fournie (T 30). Ne pas utiliser
d’allonge.

 Insérer la culasse par l’arriére dans
le bloc de culasse, abaisser ’'arré-
toir de culasse en appuyant du coté
gauche et faire entrer entiérement la
culasse.

* Tourner la culasse de facon a ce que
larrétoir de culasse revienne dans
sa position initiale.

 Placer le chargeur dans le logement
du chargeur et le pousser vers le
haut jusqu’a ce qu’on l'entende
s’enclencher.

ATTENTION:

Veillez toujours a l'assemblage que le
canon, la téte de culasse et le char-
geur correspondent au calibre.

REMARQUE:

Veillez a ce que le logement du canon
soit toujours propre! L'encrasse-
ment, l’huile ou la graisse d’arme se
trouvant entre le canon et le bloc de
culassse ont une influence négative
sur la précision de 'arme.
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Démontage

* Appuyer sur le verrou du chargeur
et sortir le chargeur.

* Avec le pouce, pousser le poussoir
d’armement (poussoir de stureté)
légérement vers la gauche, faire
pivoter en méme temps le levier de
culasse vers le haut et tirer la cu-
lasse vers l'arriére.

* De la main gauche, pousser ’'arré-
toir de culasse vers le bas et sortir
la culasse.

* Desserrer les deux écrous de fixa-
tion du canon avec la clé TORX
fournie (T 30) et retirer le canon.

Systéme gaucher:

Lensemble des consignes de ma-
niement sont également valables
pour les carabines Mauser 03 gau-
cher, en respectant bien entendu
les adaptations nécessaires.




2. Sureté et verrouillage
de culasse

Systéme de siireté

Le systéme de streté de la carabine

a répétition Mauser 03 est basé sur
les ressorts détendus du percuteur.
C’est juste avant le tir seulement que
le ressort du percuteur est tendu
(débloqué) ou redétendu (bloqué) avec
le poussoir d’armement (poussoir de
sureté). Lors d’'une succession de tirs,
il reste tendu ou il est de nouveau
retendu.

En position détendue (bloquée), le
levier de culasse est en méme temps
verrouillé pour éviter toute ouverture
involontaire de la culasse pendant le
transport de ’arme.

ATTENTION:

Ne toucher en aucun cas la queue de
détente au moment d’armer (déblo-
quer) ni au moment de désarmer (blo-
quer), sous peine de déclencher le tir.

Systéme gaucher:

Lensemble des consignes de ma-
niement sont également valables
pour les carabines Mauser 03 gau-
cher, en respectant bien entendu
les adaptations nécessaires.

Armer (déverrouiller)

* Du pouce de la main droite, pousser
le poussoir d’armement (poussoir de
sureté) vers la droite jusqu’a ce qu’il
s’enclipse dans la position marquée
«F».

* Un point de repére rouge devient
visible sur le poussoir d’armement
(poussoir de sureté).

Désarmer (verrouiller)

¢ Placer le pouce sur le poussoir d’ar-
mement (poussoir de sureté) tout en
appuyant sur le bouton de désarme-
ment (bouton de sureté), jusqu’a ce
que le poussoir d’armement (pous-
soir de sureté) revienne en position
désarmée (bloquée).

* Le point de repére rouge n’est plus
visible, le poussoir d’armement
(poussoir de sareté) est sur la posi-
tion «S».
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Verrouillage de la culasse

* Le verrouillage de la culasse em-
péche toute ouverture involontaire
de celle-ci. Il se met automatique-
ment en service lorsque 'arme est
désarmée (sécurisée) et entierement
verrouillée.

Ouverture de I’arme désarmée
(verrouillée)

* Pousser du pouce le poussoir d’ar-
mement (poussoir de sureté) vers la
gauche au-dela de la position «S»,
jusqu’a la butée, tout en faisant
pivoter le levier de culasse vers le
haut, puis ramener la culasse en
ligne droite.

Ouverture de ’arme armée
(déverrouillée)

» Faire pivoter le levier de culasse vers
le haut et ramener la culasse en
arriere.
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3. Chargement de ’arme

La Mauser 03 peut étre chargée de
deux manieres différentes:

Chargement de I’arme avec
chargeur retiré

* Désarmer 'arme (bloquer)

* Ouvrir la culasse

* Appuyer sur le verrou du chargeur
placé sur le dessous du bloc de cu-
lasse et extraire le chargeur qui s’est
éjecté automatiquement.

* Poser des cartouches sur le char-
geur et appuyer dessus pour les
enfoncer dans le chargeur.

* Insérer le chargeur par le bas dans
le logement du chargeur jusqu’a ce
que le verrou du chargeur s’en-
clenche distinctement.

* Pousser la culasse complétement
vers l'avant et la verrouiller. L’arme
est chargée.

Chargement de ’arme avec
chargeur inséré

e Désarmer 'arme (verrouiller)

e Quvrir la culasse

* Poser des cartouches sur le char-
geur et appuyer dessus pour les
enfoncer dans le chargeur.

* Pousser la culasse complétement
vers ’avant et la verrouiller. L’arme
est chargée.

Capacité des chargeurs:

Chargeur | Calibre Capacité
222 Rem, .223 Rem. 5 Cartouches
.22-250 Rem. 5 Cartouches
.243 Win., .308 Win. 5 Cartouches
6,5x55, 6,557, .270 Win., 5 Cartouches
7x64, .30-06, 8x57 IS,
8,5x63, 9,3x62
7 mm Rem. Mag., .300 Win. |4 Cartouches
Mag., .300 Wby. Mag., 8x68
S, .338 Win. Mag, .375 H&H,
.416 Rem. Mag., .458 Lott
.338 Blaser Mag. 3 Cartouches
.404 Jeffery 3 Cartouches

La référence du modeéle et le calibre a
utiliser dans ce chargeur sont inscrits
sur la paroi latérale du chargeur!
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4. Tir

Le tir et le tir a répétition

* Déverrouiller ’'arme en appuyant
sur le poussoir d’armement (pous-
soir de sureté) vers la droite
jusqu’en position «F».

* Viser la cible et tirer.

» Tir a répétition (recharger): faire
pivoter la culasse vers le haut avec
le levier de culasse et la ramener en
arriére jusqu’a la butée.

* Repousser de nouveau la culasse
tout a fait vers l'avant et la verrouil-
ler.

IMPORTANT:

Pour des raisons de sécurité, la car-
touche ne pourra pas étre tirée si le
levier de culasse n’est pas poussé vers
le bas jusqu’a la butée.

ATTENTION:

Tant que le poussoir d’armement
(poussoir de sureté) se trouve en posi-
tion armée (déverrouillée), la culasse
de l'arme s’arme automatiquement

a chaque processus de répétition. Si
vous ne voulez pas continuer 4 tirer,
désarmez (verrouillez) immédiatement
le poussoir d’armement en le remet-
tant dans sa position initiale.

ATTENTION:

N’armez (déverrouillez) toujours votre
arme que juste avant de tirer. Si vous
n’avez pas tiré, désarmez (verrouillez)
immédiatement votre arme en ap-
puyant sur le bouton de désarmement
(bouton de sureté). Si vous avez tiré et
rechargé (tir a répétition), verrouillez
immeédiatement votre arme en ap-
puyant sur le bouton de désarmement
(bouton de streté).

Systéme gaucher:

Lensemble des consignes de ma-
niement sont également valables
pour les carabines Mauser 03 gau-
cher, en respectant bien entendu
les adaptations nécessaires.




5. Déchargement de I’arme

Décharger

* Sécuriser 'arme conformément aux
consignes du point 2.3

* Retirer le chargeur

e Ouvrir la culasse comme décrit au
paragraphe 2.5.; la cartouche est
alors extraite du canon et éjectée.

» Sortir les cartouches restées dans le
chargeur.

Si le chargeur est verrouillé
(voir 6.1.):

e Ouvrir la culasse comme décrit au
paragraphe 2.5.; la cartouche est en
méme temps extraite du canon et
éjectée.

* Avec le pouce ou avec la culasse,
pousser les cartouches vers 'avant
jusqu’a ce qu’elles s’éjectent des
levres du chargeur, puis les retirer.

 Vérifier si le canon et le chargeur
sont vides.

6. Verrouillage de
chargeur

Bloquer le verrou du chargeur

e Insérer le chargeur

* Le bouton de retenue du chargeur
présente un trou. Placez-y la clé a
6 pans fournie (ouverture 1,5) et
vissez jusqu’a la butée, en tournant
vers la droite (ne pas serrer a fond).

Débloquer le verrou du
chargeur

* Enfoncez la clé a 6 pans (ouverture
1,5) dans le trou et vissez-la jusqu’a
la butée en tournant vers la gauche
(ne pas serrer a fond).

e Le chargeur peut de nouveau étre
retiré en appuyant sur le verrou.

Verrouillage

 Insérer le chargeur.

e Le chargeur se verrouille en tour-
nant la téte du bouton de verrouil-
lage du chargeur de 90° vers la
droite avec le doigt ou a ’aide d’une
piéce de monnaie (encoche transver-
sale au canon).

Déverrouillage

* Repositionner la téte du bouton
de verrouillage du chargeur en la
tournant de 90° vers la gauche de
maniére a remettre I’encoche paral-
lele au canon. Le chargeur peut étre
alors de nouveau extrait en ap-
puyant sur le bouton du chargeur.

)
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7. Montage et démontage
de la culasse

Démontage de la culasse

* Ramener complétement en arriére la
culasse ouverte.

e Pousser l'arrétoir de culasse vers le
bas et le maintenir, tout en sor-
tant la culasse de 'autre main vers
l’arriére.

Montage de la culasse

* Insérer la culasse par l'arriére dans
le bloc de culasse, abaisser 'arré-
toir de culasse en appuyant du coté
gauche et faire entrer entiérement
la culasse. Tourner la culasse de
facon a ce que l'arrétoir de culasse
revienne dans sa position initiale.
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8. Changement de canon

Il existe 4 groupes de calibres. Pour
changer le canon d'un groupe de
calibres a 'autre, on devra changer la
téte de culasse de maniére a ce qu’elle
soit adaptée au groupe de calibres

du canon interchangeable respecti-
vement inséré. Le tableau indique

la correspondance des groupes de
calibres. D’autre part, un signe abré-
gé indiquant le groupe de calibres est
gravé sur les tétes de culasse et sur
les canons. Ces repéres doivent coin-
cider aprés l'assemblage.

Au sein du groupe de calibres concer-
né, les canons pourront étre changés
a volonté sans changement de la téte
de culasse.

Groupes de calibres:

Mini Marquage MI
.222 Rem., .223 Rem.

Standard Marquage ST

.22-250, .243 Win.,
6,5x55, 6,5x57, .270
Win. 7x64, .308 Win.,
.30-06, 8x57IS, 8,5x63,

9,3x62.

Magnum Marquage MA

7 mm Rem. Mag., .300
Win. Mag., .300 Weath.
Mag., 8x68 S, .338 Win.
Mag., .338 Blaser Mag.
.375 H& H., .416 Rem.

Mag., .458 Lott

Magnum X |Marquage MX

404 Jeffery

Lors du changement de canon, veillez
a ce que le chargeur corresponde éga-
lement au calibre utilisé. Les désigna-
tions des calibres sont indiquées sur
le coté du chargeur.
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Changement du canon

e Désarmer 'arme (voir 5.1.).

* Retirer la lunette de visée (voir 13.2.).

e Ouvrir la culasse.

* Dévisser complétement les écrous
de fixation du canon a l'aide d’'une
clé TORX; ils ne peuvent quitter leur
logement.

* Soulever le canon hors du bloc de
culasse.

* Insérer le canon interchangeable
dans son logement dans le berceau
du fat (Fig. 1.1.).

* Serrer a la main les deux vis de
fixation du canon a l’aide d’une clef
TORX.

e Vérifier si le groupe de calibres gra-
vé sur la téte de culasse (MI, ST ou
MA) correspond bien au groupe de
calibres du canon interchangeable.

* Veiller a ce que le chargeur corres-
ponde au calibre du canon inter-
changeable.

REMARQUE:

les carabines gaucher sont dotées de
tétes de culasse sur lesquelles ont
trouve la lettre L en complément du
groupe de calibres.

REMARQUE:

Veillez a ce que le logement du canon
soit toujours propre! L’encrasse-
ment, l’huile ou la graisse d’arme se
trouvant entre le canon et le bloc de
culassse ont une influence négative
sur la précision de ’'arme.



9. Changement de
la téte de culasse

Démontage de la téte de
culasse

* Retirer la culasse (voir 7.1.).

* Tenir la culasse horizontalement
avec la face inférieure dirigée vers le
haut sur les armes droitier, le levier
de culasse est est alors dirigé vers la
gauche).

REMARQUE:

les carabines gaucher doivent étre do-
tées d‘une téte de culasse sur laquelle
on trouve la lettre L.

e Pousser le poussoir d’armement
(poussoir de sureté) au-dela de la
position «S» et sortir la téte de cu-
lasse vers le haut.

Montage de la téte de culasse

* Tenir la culasse horizontalement
avec la la face inférieure dirigée vers
le haut (sur les armes droitier le
levier de culasse est alors dirigé vers
la gauche.

* Insérer la téte de culasse dans le
guidage et I'enfoncer jusqu’a ce
qu’elle s’enclenche.

10. Détente directe

Détente directe

La Mauser 03 est équipée en série
d'une détente directe séche.

ATTENTION:

Controler réguliérement la mobilité de
la détente lorsque ’arme est déchar-
gée et désarmée (verrouillée). L’huile
résinifiée, l‘encrassement voire le cu-
mul des deux, peuvent compromettre
le fonctionnement de la détente et
entrainer des dysfonctionnements.
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Systéme gaucher:

Lensemble des consignes de ma-
niement sont également valables
pour les carabines Mauser 03 gau-
cher, en respectant bien entendu
les adaptations nécessaires.
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11. Détente stecher

Détente stecher

Sur demande, la Mauser 03 peut étre
équipée d’une queue de détente Ste-
cher a poussoir. La queue de détente
peut faire office de stecher en la pous-
sant vers ’avant. Le poids de départ
en sera nettement réduit.

Armement du stecher

* Déverrouiller I'arme (voir 2.2.).

* Pousser la queue de la détente vers
l'avant jusqu’a ce qu’elle s’en-
clenche.

e La queue de la détente ne
s’énclenche pas lorsque 'arme est
désarmée (verrouillée).

ATTENTION:

Une pression trop rapide sur la queue
de détente peut entrainer le déclen-
chement d’un tir involontaire! Lorsque
le stecher est engagé, la moindre
secousse de 'arme peut entrainer le
déclenchement d’un tir involontaire!

Désarmement du stecher

* Verrouiller I'arme (voir 2.3.)
» Systéme automatique de
désarmement du stecher.

ATTENTION:

Un réglage incorrect pourrait entrai-
ner la mise hors fonction du systéme
automatique de désarmement du
stecher. Il est donc nécessaire de
toujours recontréler si la détente est
vraiment armée! Le changement de
réglage des poids de détente préréglés
par le fabricant augmente le risque de
déclencher un tir involontaire! C’est
la raison pour laquelle ces opérations
ne pourront étre réalisées que par un
armurier Mauser agréé.
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12. Visée ouverte
(réglable)

La Mauser 03 est équipée d’une visée

ouverte, concue également pour le tir

rapide. Le guidon et la hausse sont

réglables.

Guidon

Le réglage vertical du point d’impact
peut étre réglé au niveau du guidon.
En dévissant la vis se trouvant dans
le guidon a l’aide de la clef a 6 pans
fournie (ouverture 1,3), vous modi-
fierez le point d’impact du tir vers le
bas; en vissant la vis, il sera modifié
vers le haut.

VERSION AFRIQUE:

Desserrer la contre-vis qui se trouve
sur le flanc droit du guidon, a l‘aide
de la clef a six pans livrée en série
(SW 1.3). En desserrant la vis qui se
trouve devant le guidon a l‘aide de la
clef a six pans (SW 2) livrée en série,
le point d‘impact se décale vers le bas.
En serrant cette vis, il se décale vers
le haut. Une fois le réglage effectué,
resserrer la contre-vis.




Hausse

Le réglage horizontal du point d’im-
pact peut étre réglé au niveau de la
hausse. S’ doit étre décalé vers la
gauche, desserrer tout d’abord la vis
de droite a ’'aide de la clef a 6 pans
fournie (ouverture 1,3), puis resserrer
ensuite la vis de gauche. La feuille

de hausse se déplace alors vers la
gauche.

Procédez a 'opération inverse pour
décaler le point d’impact vers la
droite.

VERSION AFRIQUE:

Desserrer la vis qui se trouve sur
l‘avant de la hausse a laide d‘un
tournevis adéquat. Décaler la hausse
(en utilisant 1‘échelle graduée) vers la
gauche afin de décaler le point d‘im-
pact vers la gauche et vice versa.

13. Montage de lunette de
visée
La Mauser 03 est équipée d’un sys-
téme de montage inédit, le montage
Mauser Double Square. Les embases
sont installées a demeure dans
l’arme. Nous partons du principe que
votre lunette de visée a été correcte-
ment montée par 'armurier sur votre
Mauser 03.

Mise en place de la lunette

Faire pivoter les deux leviers de
verrouillage du montage vers ’ar-
riére. Mettre en place le montage, en
placant les pieds dans les embases de
larme et le fixer en faisant pivoter les
leviers de verrouillage vers 'avant.
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Retrait de la lunette

Ouvrir les leviers de verrouillage du
montage l'un apres l'autre. A cet effet,
faire exécuter un mouvement tour-
nant vers 'avant a la téte pivotante
du levier de verrouillage, jusqu’a ce
que le dispositif de blocage sorte de la
rainure. Tourner ensuite tout le levier
vers l'arriére. Lorsque les deux leviers
sont desserrés, la lunette peut étre
soulevée vers le haut.

ATTENTION:

Ne pas forcer!

Veiller a la propreté des points de
contact entre le montage et I’arme !
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14. Systéme de protection
de la bouche du canon
Muzzle-Safe

ATTENTION:

Danger de mort si 'arme est chargée!
Ne l'insérer ou le retirer que si 'arme
n’est pas chargée.

Introduction

ATTENTION:
Seuls les patchs Mauser Muzzle-Safe
sont autorisés.

e Introduire le patch dans
l‘¢chancrure de la bouche prévue
a cet effet, avec la bille d’extraction
vers 'extérieur.

Extraction

» Extraire les patchs en tirant sur la

bille d’extraction.

e Lorsqu’il faut faire vite (par ex. en
cas de recherche au sang), il est
possible de tirer sans retirer le
patch.
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15. Entretien et
maintenance

L‘entretien des armes ne doit étre fait

qu‘avec des produits et ustensiles

prévus a cet effet.

Canon:

Informations générales sur le canon:
Les canons des armes Mauser sont
réalisés en acier traité a chaud et
leurs caractéristiques répondent aux
meilleures normes de pureté, d’ho-
mogénéité et de mécanique — leur
conférant ainsi une souplesse a toute
épreuve.

La qualité des produits est assurée
par des controles internes perma-
nents, aussi bien au niveau des sites
de production que pour chaque étape
de la production.

Surface externe du canon:

La surface externe du canon est
nitrurée au plasma et bronzée, ce

qui lui assure une excellente résis-
tance aux égratignures ainsi que —
moyennant un entretien ad hoc — une
trés bonne résistance a la corro-
sion,celle-ci ne pouvant étre garantie
a 100%. Nous recommandons de
maintenir cette surface propre, ainsi
que d‘appliquer réguliérement un lé-
ger film de lubrifiant pour armes. Si le
canon a été en contact avec ’humidité
ou stocké dans un étui synthétique,
I'idéal consiste a le sécher soigneu-
sement avant d’appliquer le film de
lubrifiant évoqué, ci-dessus.

Surface interne du canon:

La surface interne du canon est mar-
telée a froid, ce qui lui confére une
qualité hors du commun. Son aspect
lisse améliore la résistance a la corro-
sion, mais ne remplace en aucun cas
un nettoyage et un entretien minu-
tieux.



Nous vous recommandons instam-
ment de retirer le film de lubrifiant
appliqué dans la chambre et ’'ame

du canon avant d’effectuer des tirs,
ceci afin de conserver une précision
absolue.

Apreés utilisation il convient de net-
toyer I’ame du canon et de la protéger,
car les dépdts de résidus de poudre
qui se trouvent dans la chambre et le
canon sont hydrophiles.

La chambre mérite une attention par-
ticuliere : des traces de sueur peuvent
étre déposées dans la chambre par le
biais de la douille, cette sueur étant
particulierement corrosive.

En cas de dépots importants de ré-
sidus de poudre, il est recommandé
de réaliser un nettoyage chimique de
I’ame du canon. Une fois ce nettoyage
réalisé il convient de bien sécher

le canon mais aussi et surtout la
chambre, avant d’appliquer un film de
lubrifiant protecteur.

ATTENTION:

L’arme ne doit en aucun cas étre stoc-
kée avec la bouche du canon obstruée
par un papier adhésif ou par une
protection de bouche!

ATTENTION:

Respectez impérativement les
consignes et mises en garde précisées
dans le mode d‘emploi du produit
utilisé!

Piéces métalliques:

Veillez a toujours maintenir une
légére couche d‘huile sur toutes les
piéces métalliques facilement et préa-
lablement nettoyées.

Les huiles pour crosses ne sont pas
adaptées a l'entretien des piéces mé-
talliques!

Chargeur amovible:

Le chargeur amovible doit toujours
étre parfaitement propre et indemne
de corps étrangers!

Crosse et devant:

Toutes les crosses et tous les devants
en bois des armes Blaser, sont poncés
huilés. Nous vous recommandons un
entretien régulier a 1‘aide de produits
spécifiques disponibles dans le com-
merce.

Les huiles pour armes ne sont pas
adaptées a l‘entretien des crosses et
devants en bois!
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Optique:
Reportez-vous a la notice d‘entretien
du fabricant d‘optique.

ATTENTION:

Pour l‘entretien des armes de chasse,
il est impératif de veiller a ce qu‘il
n‘y ait aucun reliquat d‘huile ou de
graisse dans le mécanisme de dé-
tente et la culasse. Sous certaines
conditions, ces reliquats peuvent se
rigidifier et provoquer des dysfonc-
tionnements potentiellement dange-
reux. Avant l‘ouverture de la chasse
et avant un voyage de chasse, il est
recommandé de faire réviser votre
arme par un armurier. Chaque arme
est un objet technique méritant un
controle régulier.
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16. Conditions de garantie

1. Garantie du fabricant

La garantie de la société Mauser
Jagdwaffen GmbH est accordée en
plus des droits a la garantie 1légale du
revendeur. Ceci sous la condition que
la carte relative a 1‘arme ci-jointe par-
vienne diment complétée a la société
Mauser Jagdwaffen GmbH dans les
dix jours suivant la date d’achat. La
garantie n’est accordée qu‘au premier
acquéreur, domicilié dans le pays ou
l’arme a été achetée.

La garantie couvre uniquement les
piéces métalliques et plastiques de
l'arme mais non les montages de lu-
nettes de tir ni l‘optique de visée. Les
parties en bois de I’'arme nécessitent
un soin particulier et sont sujettes

a une altération naturelle du fait de
leur état de produit naturel. Les par-
ties en bois sont donc exclues de cette
garantie.

La durée de la garantie est de dix ans
prenant effet a la date d‘achat et la
garantie englobe tous les défauts et
dommages de l‘arme (piéces métal-
liques et plastiques) pouvant étre ma-
nifestement imputables a un défaut
des matériaux ou de fabrication. Dans
ces conditions, le fabricant prendra
en charge les frais de matériel et de
main d’ceuvre. Pour 'exécution des
travaux entrant dans le cadre de la
garantie, I’arme devra étre retournée
au revendeur agréé ou a ’entreprise
de production dIsny.

Les risques et les frais de transport
aller et retour de ’arme sont a la
charge du client. La prestation de
garantie sera exécutée a la discrétion
du fabricant soit par une réparation
ou par le remplacement des piéces
défectueuses. Les piéces remplacées
deviennent la propriété du fabricant.
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2. Garantie sur la performance
de tir

La précision de tir d'une arme dépend
de nombreux facteurs. Le facteur
déterminant est la munition. Tous

les canons n‘assurent pas les mémes
performances de tir avec chaque
munition. Il est possible d‘obtenir des
différences de performance consi-
dérables. L’optique de visée et son
montage sont également significatifs.
La parallaxe, une visée mal serrée ou
mal réglée ou un mauvais montage
sont des causes fréquentes de per-
formances du tir insuffisantes. Pour
ces raisons, vous ne devriez utiliser
que des lunettes de marque, mon-
tées par un spécialiste, et choisir une
munition adaptée a votre arme, en
essayant plusieurs types de muni-
tion. Des munitions de méme marque
et présentant des caractéristiques
identiques peuvent présenter une per-
formance de tir et une mise au point
différentes en fonction de leur fabrica-
tion et de l‘arme utilisée. Lorsque les
munitions, l'optique de visée et son
montage sont parfaitement choisis

et exécutés, nous garantissons une
excellente performance de tir de nos
armes. Toute réclamation relative a
la performance de tir doit nous étre
soumise par écrit dans les 20 jours
suivant la date d’achat de ’arme.
Nous nous réservons le droit de

faire examiner ’arme par un institut
indépendant (DEVA ou organisme
national d’épreuve). Toutefois, si cet
institut confirme une performance de
tir excellente, nous serons en droit
d’exiger du client le remboursement
des frais occasionnés.



3. Etendue de la garantie

L’application de la garantie ne sau-
rait avoir pour effet un prolongement
ou un renouvellement de la période
de garantie, ni pour 'arme, ni pour
les piéces de rechange montées. La
période de garantie des piéces de
rechange montées prend fin avec la
période de garantie de I'arme elle-
méme.

4. Exclusion de la garantie

La garantie est exclue dans les cas
suivants :

* Dommages résultant d‘une usure
normale, du non-respect de la no-
tice d‘utilisation, d‘une utilisation
ou d‘un maniement non conformes
ainsi que si l‘arme présente des
traces de dégradations mécaniques
de quelque nature que ce soit.
Dommages dus a un emploi déme-
suré de la force ou a linfluence de
l‘'environnement.
Réparations, usinage ou modifica-
tions de l‘arme par des tiers.
Utilisation de munitions rechargées
ou non autorisées par la CIP.
* Réalisation d‘un brunissage par des
tiers.

La garantie ne couvre pas les dispo-
sitifs de visée optique ni les montages
de lunettes de visée de fabricants
autres que Mauser Jagdwaffen
GmbH. Des droits étendus voire
d‘autres droits, notamment ceux qui
visent la compensation de dommages
indirects (dommages survenus autre-
ment que par l‘arme) sont exclus dans
la mesure ou une responsabilité n‘est
pas imposée par la loi.

Modifications techniques réservées. 03/2018 - HW0000223
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Normas generales de seguridad

Su nuevo rifle de repeticion Mauser
modelo 03 se diferencia de otros rifles
de repeticion por sus caracteristicas
especiales de disefio. A pesar del
elevado nivel de seguridad de este
arma, en ningun caso se debe dejar
de tomar las precauciones necesarias
que implica el hecho de empuniar un
arma, asi como observar el cumpli-
miento de la normativa legal vigente
en cuanto al uso de armas. Antes

de todo, compruebe que el manual
de instrucciones que posee es el que
correspondeka su rifle Mauser 03: El
modelo y el calibre se encuentran in-

dicados en la parte posterior izquierda

del canon.

ATENCION:

Es imprescindible que lea todas las
instrucciones de uso antes de usar el
arma. Entregue el arma tinicamente
con estas instrucciones de uso.

Pida ademas a su armero que le
explique y le instruya en el mane-
jo del arma como complemento a
estas instrucciones de uso.
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Normas generales de seguridad
para el manejo del arma

* Mantenga el arma y la municion
siempre fuera del alcance de perso-
nas no autorizadas.

* Guarde siempre el arma separada
de la municién, bajo llave y fuera
del alcance de personas no autori-
zadas.

* Preste atencién a las disposiciones
legales vigentes sobre el uso y man-
tenimiento de armas y municién.

» Familiaricese bien con el uso del
arma y su funcionamiento antes de
cargarla.

» Trate siempre el arma como si estu-
viera cargada y lista para disparar a
menos que se haya convencido de lo
contrario, abriendo el cerrojo y mi-
rando la recamara. Un arma cerrada
se debe tratar como una cargada.

Cada vez que empurfie el arma, man-
tenga el can6én apuntando en una
direccion, en la que no se encuen-
tren personas ni objetos que pueda
poner en peligro.



Normas generales de seguridad

* Antes de cargar el arma, compruebe
que no haya restos de aceite o de
cuerpos extranos en la recamara
o en el canoén, ya que estos pue-
den causar un desvio del punto
de impacto. Cuerpos extranos en
el canén (p. €j. agua, nieve, tierra)
pueden hacer que el canén explote
y asi causar danos al tirador o a las
personas que permanecen a su lado.
Asegurese de que ninguin cuerpo
extrafo entre en el caion, tampoco
mientras usa el arma.

Utilice exclusivamente municién que
cumpla las exigencias de la CIP, en
particular en lo relativo a la presiéon
maxima de gas de uso, Pmax. Cada
arma Mauser ha sido verificada por
la Oficina Estatal de Tiro conforme a
los requisitos de la Ley de Tiro y del
Reglamento de Tiro con una presion
de gas de tiro que supera como mi-
nimo en un 25 % la presién maxima
admisible de gas de uso, Pmax. Si las
presiones de gas de la municién em-
pleada superan esta presion de gas,
no estara garantizada al cien por
cien la seguridad del usuario o de
terceras personas. Esto rige también
para las vainas de los cartuchos,
que dejarian de cumplir satisfacto-
riamente su funcion hermetizante
debido a la obturacion.

No cargue el arma hasta momentos
antes de disparar con ella.

Quitele el seguro justo antes de
disparar. Al hacerlo, apunte con el
canon hacia una direccion en la que
no exista peligro.

Compruebe el terreno, por delante y
por detras, antes de efectuar ningtin
disparo.

* Apunte solamente a un objetivo que
haya identificado con toda claridad.

* No coloque el dedo indice en el
gatillo a menos que quiera disparar.

* Dispare Ginicamente cuando el car-
tucho haya encajado bien.

* En el caso de que falle un cartucho,
espere aproximadamente 60 segun-
dos antes de abrir el cerrojo. De esta
forma evitara el peligro de combus-
tién posterior.

 Utilice una proteccién para los oidos
cuando dispare.

Descargue el arma:

e antes de cruzar obstaculos,
* antes de subir o bajar del puesto,

e antes de entrar en un edificio,

e antes de subir a un vehiculo,
e antes de entrar en una poblacion
e y también cuando deje el arma

en algiin lugar o se la entregue a
alguien.
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1. Montaje, desmontaje

Montaje del arma

* Coloque el cafion en el arma con la
boca hacia arriba.

* Apriete a mano ambos tornillos de
fijacion del canon con la llave Torx
(T 30) suministrada con el arma. No
es necesaria ninguna prolongacion.

* Retroceda el cierre hacia el cajon de
mecanismos, empuje el pestillo de
retencién en la parte izquierda hacia
abajo e inserte el cierre completa-
mente.

 Gire el cierre de forma que el pestillo
vuelva a su posicién inicial.

* Introduzca el cartucho en el com-
partimiento y apriete hacia arriba
hasta que oiga como se enclava.

ATENCION:

Poga atencién durante el montaje a
que el canodn, el cabezal de bloqueo
y el cargador sean del calibre corres-
pondiente.

NOTA:

Procure mantener siempre limpio el
asiento del canon! Suciedad, aceite

o grasa de armas entre el cafién y la
carcasa puede reducir la precision del
arma.
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Desmontaje

» Extraiga el cargador presionando el
botén de retencion.

* Presione suavemente con el pulgar
el seguro hacia la izquierda, tirando
simultaneamente de la palanca del
cerrojo hacia arriba y hacia atras.

* Presione el pestillo de retencién con
la mano izquierda hacia abajo y
extraiga el cerrojo.

* Afloje ambos tornillos de fijacion del
canon con la llave Torx (T 30) sumi-
nistrada y desmonte el canén.

SISTEMA PARA ZURDOS:

Todas las instrucciones se refieren
igualmente al sistema para zurdo.
Pero invertido.




2. Seguro y cerrojo

Sistema de seguridad

El sistema de seguridad del rifle
Mauser 03 esta basado en el muelle
del percutor destensado. Con el segu-
ro el muelle del percutor se tensa jus-
to antes del disparo o bien se vuelve
a destensar. En la repeticiéon del dis-
paro, el muelle permanece tensado.
Al mismo tiempo, en la posicion
destensada, se bloquea la palanca
del cerrojo, para evitar una apertura
involuntaria del cerrojo al utilizar el
arma.

ATENCION:

Nunca acerque los dedos al gatillo
mientras quita y pone el seguro. Esto
podria provocar un disparo.

SISTEMA PARA ZURDOS:

Todas las instrucciones se refieren
igualmente al sistema para zurdo.
Pero invertido.

Quitar el seguro

* Presione la palanca de seguro hacia
la derecha hasta que se coloque en
la posicién marcada con ,F“.

* En la palanca se podra ver un punto
rojo.

Poner el seguro

* Presione con el pulgar el boton de
seguro y al mismo tiempo sujete la
palanca de seguro hasta que esta
vuelva a la posicion ,,S” de seguro.

* El punto rojo deja de verse, y la
palanca de seguro se encuentra en
posicion ,S“.

Bloqueo del cerrojo

* El bloqueo del cerrojo impide su
apertura involuntaria. Actiia auto-
maticamente cuando el arma tiene
puesto el seguro y esta completa-
mente bloqueada.

Apertura del cerrojo con
seguro

* Presione la palanca de seguro con el
pulgar hacia la izquierda hasta que
haga tope, mientras que al mismo
tiempo se empuja el cerrojo hacia
arriba y hacia atras.

Apertura del cerrojo sin seguro

* Gire la palanca de cerrojo hacia arri-
ba y tire del cerrojo hacia atras.
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3. Cargar el arma

El rifle Mauser 03 se puede cargar de
dos formas distintas:

Cargar el arma con
el cargador extraido

* Ponga el seguro.

* Abra el cerrojo.

* Presione el boton de retencion del
cargador y extraigalo.

* Introduzca los cartuchos en el car-
gador apretandolos hacia abajo.

* Introduzca el cargador por debajo en
su compartimento hasta que encaje.

* Deslice el cerrojo hacia delante y
abajo. Ahora el arma esta cargada.

Cargar el arma con
el cargador puesto

* Ponga el seguro.

* Abra el cerrojo.

* Introduzca los cartuchos en el car-
gador apretandolos hacia abajo.

* Deslice el cerrojo hacia delante y
abajo. Ahora el arma esta cargada.

Capacidad de los cargadores:

Cargador | Calibre Capacidad
222 Rem, .223 Rem. 5 Cartuchos
.22-250 Rem. 5 Cartuchos
.243 Win., .308 Win. 5 Cartuchos
6,5x55, 6,557, .270 Win., 5 Cartuchos
7x64, .30-06, 8x57 IS,
8,5x63, 9,3x62
7 mm Rem. Mag., .300 Win. | 4 Cartuchos
Mag., .300 Wby. Mag., 8x68
S, .338 Win. Mag, .375 H&H,
.416 Rem. Mag., .458 Lott
.338 Blaser Mag. 3 Cartuchos
.404 Jeffery 3 Cartuchos

La denominacién del tipo y el cali-

bre utilizado en este cargador estan
indicados lateralmente en la pared del
cargador.

56

4. Disparo

Disparar y repetir

* Quite el seguro del arma, presio-
nando la palanca de seguro hacia la
derecha hasta la posicion ,F“.

* Apunte al objetivo y dispare.

* Repita (vuelva a cargar): lleve el ce-
rrojo hacia arriba y desplacelo hacia
atras hasta que haga tope. Desplace
el cerrojo de nuevo hacia delante y
ciérrelo.

IMPORTANTE:

Si no aprieta la palanca del cerrojo
completamente hasta que haga tope,
puede que no se produzca el disparo
por motivos de seguridad.

ATENCION:

Mientras el seguro esté quitado, el
cerrojo del arma se tensara automati-
camente en cada repeticion. Si no se
desea seguir disparando, se debe po-
ner el seguro inmediatamente dejando
que la palanca de seguro se desplace
hacia la izquierda.

ATENCION:

Quite el seguro del arma Gnicamente
justo antes de disparar. Si no va a
disparar, vuelva a poner el seguro.

SISTEMA PARA ZURDOS:

Todas las instrucciones se refieren
igualmente al sistema para zurdo.
Pero invertido.




5. Descargar el arma

Descargar

* Quite el seguro del arma, tal y como
se describe en el apartado 2.3.

» Extraiga el cargador.

* Abra el cerrojo como se describe en
el apartado 2.5.; al mismo tiempo, la
vaina sale despedida de la recama-
ra.

* Saque los cartuchos que se hayan
quedado en el cargador.

Con el cargador bloqueado
(véase 6.1.):

e Abra el cerrojo como se describe en
el apartado 2.5.; al mismo tiempo, la
vaina sale despedida de la recamara.

* Empuje hacia delante los cartuchos
con el pulgar o con el cerrojo hasta
que salgan del cargador, extrayén-
dolos a continuacion.

e Compruebe que tanto el caiién como
la recamara estan vacios.

6. Bloqueo del cargador
Mag-Safe

Bloquear el botén de
retencion del cargador

e Inserte el cargador.

* En el boton de retencion del carga-
dor se encuentra un orificio. Inserte
en €l la llave de Allen (SW 1,5) sumi-
nistrada con el arma y girela hacia
la derecha, hasta que haga tope
(apriete con suavidad).

Desbloquear el botén de
retencion del cargador

* Inserte en el agujero la llave de Allen
(SW 1,5) y girela hacia la izquierda
hasta que haga tope (apriete con
suavidad).

* Se puede volver a extraer el carga-
dor presionando el botén de reten-
cion.

Bloquear el cargador (Mag-Safe)

* Sustituir el cargador.

» Girar el botén de seguro del carga-
dor 90° en el sentido de las agujas
del reloj con la una o utilizando una
moneda (Posicion de cierre: Pesta-
fna colocada en angulo recto con el
canon).

Desbloquear el cargador
(Mag-Safe)

* Girar el botén de seguro del carga-
dor 90° en el sentido contrario a las
agujas del reloj hasta que la pestana
esté alineada con el canoén.

* El cargador se puede retirar ahora
presionando el boton del cargador.

)

7. Montar y desmontar el
cerrojo

Desmontar el cerrojo

* Desplace el cerrojo completamente
hacia atras.

* Mantenga apretado el pestillo de
retencion hacia abajo mientras, con
la otra mano y tire del cerrojo hacia
atras.

Montar el cerrojo

* Encaje el cerrojo en la carcasa, pre-
sione el pestillo de retencién situado
a la izquierda hacia abajo y encaje
completamente el cerrojo.
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8. Cambiar el caiién

Existen 3 grupos de calibres. Al cam-
biar el cainén de un grupo de calibre

a otro se ha de cambiar el cabezal

de cerrojo de tal forma que siempre
coincidan.

La correspondencia con el canén ade-
cuado se puede extraer de la tabla.
Ademas, los cabezales de cerrojo y los
cafnones tienen un simbolo troquelado
con el grupo de calibre al que corres-
ponden. Estas marcas deben coincidir
tras el montaje.

Dentro de un grupo de calibre, es
posible cambiar los cafiones como se
desee sin tener que cambiar el cabe-
zal de bloqueo.

Grupos de calibre:

Mini Troquelado MI
.222 Rem., .223 Rem.

Standard Troquelado ST
.22-250, .243 Win.,
6,5x55, 6,5x57, .270
Win. 7x64, .308 Win.,
.30-06, 8x571IS, 8,5x63,

9,3x62.

Magnum Troquelado MA

7 mm Rem. Mag., .300
Win. Mag., .300 Weath.
Mag., 8x68 S, .338 Win.
Mag., .338 Blaser Mag.
.375 H& H., .416 Rem.

Mag., .458 Lott

Troquelado MX
404 Jeffery

Magnum X

Al cambiar el canén, usar también un
cargador del mismo calibre. La especi-
ficacion del calibre se encuentra a un
lateral del cargador.
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Cambiar el caién

* Descargue el arma (ver apartado
5.1.).

* Desmonte la mira telescopica (ver
apartado 13.2.).

* Desmonte el cerrojo.

* Desenrosque completamente ambos
tornillos de fijacién del cain6n con
la llave Torx. Estos quedaran en las
guias, por lo que se puedan perder.

* Separe el canon de la carcasa.

* Coloque el cafion, que quiere cam-
biar, en su asiento de la carcasa
(Fig. 1.1.).

e Apriete a mano ambos tornillos de
fijacion del cafion con la llave Torx.

* Compruebe que el calibre troque-
lado en el cabezal de cerrojo (,MI“,
ST, ,MA“) y el del canén coincidan.

* Compruebe que el calibre del carga-
dor también con el del cafion.

NOTA:

En sistemas para zurdos el cabezal de
cerrojo esta adicionalmente marcado
con una ,L“

NOTA:

Procure mantener siempre limpio el
asiento del canon! Suciedad, aceite o
grasa para armas entre el canén y la
carcasa puede reducir la precision del
arma.



9. Cambiar el cabezal
de cerrojo

Desmontar el cabezal de
cerrojo

* Desmonte el cerrojo (ver apartado
7.1.).

* Sujete el cerrojo horizontalmente
con carril-guia hacia arriba.

NOTA:

En sistemas para zurdos hay que
utilizar un cabezal de cerrojo marcado
con una ,L“

* Presione la palanca de seguro hacia
la posicién ,,S“ hasta que haga tope.

Montar el cabezal de cerrojo

* Sujete el cerrojo horizontalmente
con el carril-guia hacia arriba.

* Coloque el cabezal de cerrojo en la
guia del cerrojo y apriételo hasta
que encaje.

10. Gatillo directo

Gatillo directo

El rilfe Mauser 03 viene previsto de
gatillo directo.

ATENCION:

Compruebe regularmente el funciona-
miento correcto del gatillo con el arma
descargada y con el seguro puesto. La
presencia de aceite viscoso y/u otras
impurezas puede afectar el funciona-
miento del gatillo y causar fallos en
su funcionamiento.

SISTEMA PARA ZURDOS:

Todas las instrucciones se refieren
igualmente al sistema para zurdo.
Pero invertido.
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11. Gatillo al pelo

Gatillo al pelo

Bajo pedido es posible equipar el
Mauser 03 con gatillo al pelo. Pre-
sionando el gatillo hacia delante sin
forzarlo hasta que haga tope. Ahora
el pelo estara activado y la presion de
gatillo se reduce considerablemente.

Activar el pelo

* Desactive el seguro (punto 2.2).

* Empuje el gatillo hacia delante,
hasta que se
enganche.

¢ El gatillo al pelo no esta activado
cuando el rifle esta con el seguro
puesto.

ATENCION:

Si al activar el pelo se empuja el
gatillo demasiado deprisa se puede
producir un disparo involuntario!
Del mismo modo, con el pelo acti-
vado, dada la baja presion de gatillo
cualquier minimo movimiento puede
producir un disparo involuntario!

Quitar el pelo

* Ponga el seguro (punto 2.3.).
» Automatica desactivacion del
gatillo al pelo.

ATENCION:

Un ajuste inadecuado de la presion
del gatillo puede inutilizar el sistema
automatico de desactivacion del pelo.
Por ello compruebe siempre que el
pelo se encuentra desactivado.

El cambio de las presiones de gatillo
indicados por el fabricante incremen-
ta el peligro de realizar un disparo
involuntario! Por esta razon, solo ar-
meros autorizados por Mauser podran
realizar este tipo de trabajos.
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12. Miras abiertas
(ajustable)

El Mauser 03 esta equipado con un

conjunto de miras abiertas para el

disparo rapido. El alza y el punto de

mira son ajustables.

Punto de mira

El punto de impacto del disparo se
puede ajustar verticalmente en el
punto de mira.

Si gira el tornillo del punto de mira
con la llave de Allen (SW 1,3), sumi-
nistrada con el arma, en el sentido
de las agujas del reloj el impacto se
desplaza hacia abajo, y a la inversa.

VERSION AFRICA:

Aflojar el tornillo a la derecha del
punto de mira con la llave Allen. Al
aflojar el tornillo enfrente del punto
de mira el punto de impacto se des-
plaza hacia abajo. Al apretar el torni-
llo hacia arriba. Después del ajuste
apretar el tornillo al lado de nuevo.




Alza

El punto de impacto del disparo se
puede ajustar lateralmente en el alza.
Si desea desplazarlo hacia la izquier-
da, debera primeramente aflojar el
tornillo derecho con la llave Allen (SW
1,3) suministrada con el arma y luego
apretar el tornillo izquierdo. Con ello
se mueve el alza hacia la izquierda y
viceversa.

VERSION AFRICA:

Aflojar el tornillo enfrente de la alza.
Al mover la alza hacia la izquierda el
punto de impacto se desplaza hacia la
izquierda (mirar la escala en la base)
y viceversa.

13. Montaje de la

mira telescopica
El Mauser 03 esta provisto de un
nuevo sistema de montaje llamado
Montura Mauser de Doble Puente.
Los anclajes de la montura estan
troquelados en la bascula. Damos por
supuesto que su armero ha colocado
correctamente la mira telescopica en
la montura Mauser 03.

Colocar la mira telescépica

Desplace hacia atras las dos palancas
de la montura. Inserte los dos pies

de la montura en los troquelados de
la bascula y fijelos desplazando las
dos palancas de cierre hacia delante
(hasta que encajen).

Quitar la mira telescépica

Girar la cabeza de la palanca hacia
delante, para desbloquearla y des-
pués desplacela hacia atras. Cuando
ambas palancas estén sueltas, podra
quitar la mira telescopica.

ATENCION:

No haga uso de la fuerza!

Preste atenciéon a que las superficies
de ajuste estén limpias!
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14. El sistema
Mauser Muzzle-Safe

ATENCION:

Su vida puede estar en riesgo pues-
to que se manipula un rifle carga-
do. Colocar y quitar los protectores
Muzzle-Safe solo cuando el rifle esté
descargado.

Colocar los protectores
Mauser Muzzle-Safe

ATENCION:

Solo se pueden utilizar protectores
originales Mauser Muzzle-Safe. Un uso
inadecuado puede causar accidentes y
danos en su rifle.

* Empujar el protector en el reborde
en la boca del canén colocandolo
con el globo de agarre hacia fuera.

Quitar los protectores

* Retirar el protector de forma manual
tirando del globo de agarre.

» Si fuera necesario el protector
saldra despedido si se produce un
disparo.
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15. Cuidado y
mantenimiento

Para el cuidado del arma, se deben

usar exclusivamente productos apro-

piados para este fin.

Caiién:

Informacién general acerca del canon:

Los canones del rifle Mauser se fabri-

can con acero templado de alta cali-

dad, en cuanto a maxima exigencia

en cuanto a pureza, homogeneidad y

propiedades mecanicas y dinamicas.

La calidad del material se controla

y documenta mediante pruebas de

fabrica y controles de calidad propios

y de forma constante.

Exterior del canén:

La superficie exterior del canén esta
nitrurada por plasma y pavonada,

lo que le confiere una extraordinaria
resistencia a los aranazos y — si se
conserva correctamente — una muy
buena resistencia a la corrosion, aun-
que no proporciona una proteccion
anticorrosion al 100%.

Le recomendamos que mantenga
limpia la superficie y la proteja apli-
cando regularmente una fina capa de
proteccion empleando un aceite para
armas adecuado.

En especial, si el cainén ha estado hu-
medo o ha sudado dentro de una fun-
da sintética, debe secarse y lubricarse
ligeramente tal como se ha descrito.

Interior del cafién:

La superficie interior del canén ha
sido forjada en frio y posee una muy
buena calidad superficial. La super-
ficie lisa mejora la protecciéon antico-
rrosion; no obstante, no sustituye en
ningln caso a una limpieza y conser-
vacion cuidadosas.

Le recomendamos encarecidamente
que limpie el aceite y seque con un



trapo la recamara y el cain6n antes de
usar su arma para evitar problemas
de precision del arma.

Después de usar el rifle debe limpiar
y conservar el caién, ya que los res-
tos de polvora dentro de la recamara
y el canén atraen la humedad.

La recamara requiere una atencion
especial: A través del cartucho en
algunas ocasiones llega sudor de la
mano a la recamara que tiene un
efecto agresivo y puede producir co-
rrosion.

Si se forman depoésitos de residuos
perceptibles de proyectiles se reco-
mienda realizar una limpieza quimica
del canén. Tras la limpieza quimica
del canon, es necesario secar el canén
y, en particular, también la recamara,
y lubricarlos ligeramente.

ATENCION:

iEl arma no debe guardarse en nin-
gun caso con la boca del canoén tapa-
da o taponada ni con un protector de
boca de cafion!

ATENCION:

iEs imprescindible prestar atencion

a las indicaciones del fabricante en
cuanto a mantenimiento de las distin-
tas partes del armal!

Piezas Metalicas:

Mantener siempre limpias y ligera-
mente lubricadas todas las piezas
metalicas exteriores.

El aceite para maderas no es apropia-
do para el cuidado de partes metali-
cas

Cargador:

Mantener siempre el cargador limpio
y libre de residuos!

Maderas:

Todas las partes de madera de armas
de caza Mauser estan acabadas al
aceite. Por ello recomendamos un
mantenimiento de madera convencio-
nal.

El aceite de armas no es apropiado
para el cuidado de las maderas!

Optica:

Véase el manual de conservacion del
fabricante de la o6ptica.

ATENCION:

Para la conservacion de las armas de
caza, hay que tener cuidado de que
no se introduzca nada de aceite ni

de grasa en el sistema de gatillo y ce-
rrojo. Bajo determinadas circunstan-
cias, los aceites y las grasas pueden
resinificarse (endurecerse) y, con ello,
provocar fallos de funcionamiento pe-
ligrosos. Antes de cada temporada de
caza y de cada viaje de caza, lleve su
arma a su concesionario especializado
para que la revise. Toda arma es un
aparato técnico que necesita someter-
se a un control regular.
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16. Condiciones de
garantia

1. Garantia del fabricante

Las prestaciones de la garantia de
Mauser Jagdwaffen GmbH son adicio-
nales a las que establece la legislacion
al respecto, siempre que se cumpla

el requisito de presentar la tarjeta del
arma adjunta debidamente cumpli-
mentada en el plazo de diez dias tras
la fecha de compra en Mauser Jagd-
waffen GmbH. Las prestaciones de la
garantia son para el primer compra-
dor con residencia en el pais donde se
ha realizado la compra.

La garantia cubre exclusivamente las
piezas de metal y plastico del arma,

y no sus monturas y visores. Las
partes de madera del arma requieren
un cuidado especial y, como producto
natural, estan sometidas a cambios
naturales. Las partes de madera no
estan cubiertas por la garantia.

El periodo de garantia es de diez
afnos, empieza con la fecha de compra
y abarca todas las deficiencias y da-
nos del arma (de las piezas de metal
y de plastico) que puedan demostrase
como fallos de material o de fabrica-
cion. Dentro de este marco, el fabri-
cante asume los gastos de material y
de mano de obra. Para la ejecucion de
los trabajos de garantia, debe entre-
gar el arma a su distribuidor autori-
zado o al fabricante en Isny.

El cliente se hace cargo del riesgo del
envio y de la devolucién y de sus cos-
tes. La garantia cubre la reparacion o
la sustitucion de la pieza defectuosa,
segun decida el fabricante. Las piezas
reemplazadas seran propiedad del
fabricante.
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2. Garantia sobre la eficacia
de disparo

La precision de disparo de un arma
depende de muchos factores. El factor
mas importante es la municién. No
todos los canones disparan igual to-
das las clases de municion, sino que
pueden darse diferencias notables.

El visor y su montaje son también
importantes. El paralaje, las reticulas
flojas, los defectos de ajuste de las
reticulas y un montaje defectuoso son
las causas mas comunes de la falta
precision. Por esta razon, deberia
solicitar a armeros que monten sus
miras telescopicas y determinar la
municiéon adecuada probando dife-
rentes tipos. La municién del mismo
fabricante y con la misma elaboracion
puede tener una eficacia diferente y
una posicion del impacto distinta si el
lote o el arma son diferentes. Con una
municion, sistema de miras y mon-
taje seleccionados de forma o6ptima,
garantizamos que la eficacia de tiro de
su arma es Optima. Las reclamaciones
relativas a la eficacia de tiro deben
realizarse por escrito en el plazo de 20
dias desde la fecha de compra. Nos
reservamos el derecho de entregar

el arma a una institucion indepen-
diente para su comprobacion (DEVA
o el Banco de Pruebas estatal). Si se
confirmase que la eficacia de tiro es
excelente, nos reservamos el derecho
de reclamar los costes ocasionados al
cliente.



3. Duracion de la garantia

Las prestaciones de garantia no
suponen que se amplie o renueve el
plazo de garantia para el arma ni para
los recambios montados. El plazo de
garantia de los recambios montados
termina con la finalizaciéon del plazo
de garantia del arma.

4. Exclusion de la garantia

Quedan excluidos de la garantia:

* Dafos que sean consecuencia del
desgaste normal, de no haber cum-
plido lo indicado en el manual de
instrucciones o de uso o manipula-
cion no adecuada, asi como que el
arma presente dafios mecanicos de
cualquier tipo.

* Danos debidos a fuerzas mayores o
a efectos de la climatologia.

* Reparaciones, modificaciones o
cambios en el arma por parte de
terceros.

* Uso de municién recargada o no
homologada por CIP.

* Brunido por parte de terceros.

La garantia no cubre las miras de fa-

bricantes distintos a Mauser Jagdwa-
ffen GmbH. Reclamaciones que vayan
mas alla u otras reclamaciones, espe-
cialmente las que se refieren a dafnos

causados fuera del arma (dafios con-

siguientes), estan excluidos, a no ser

que la legislaciéon disponga que existe
obligatoriamente responsabilidad.

Toda la informacion podra ser modificada sin aviso previo. 03/2018

- HW0000223
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IIpaBuAa 6e30MMaCHOCTH

Baimr HOBBIM Kapabud Mauser Mo-
neAb 03 3HAYUTEABHO OTAMYAETCH
CBOMMH KOHCTPYKTUBHBIMHU OCO-
GEHHOCTSIMH OT APYTHUX KapaOUHOB.
TTOBBIIIEHHBIH YPOBEHEL GE30ITACHOCTH
Bairrero kapabuna Mauser He J0AKEH
CAYZKUTH IIOBOJOM AETKOMBICAEHHOTO
o0pallleHUsI C ITUM OPY*KHUEM HAH IIpe-
HeOpexKeHUs] TEXHUKOU 6e30I1aCcHOCTH
U 3aKOHaMH 00 opyxkuu B Bartueit
cTpaHe. B riepByIo ouepens mpoBepbTe
HaAWYMe IPaBUABHOTO PYKOBOACTBA
o aKcrayaraiuu: O6o3HaYeHHEe MO-
nean 03 u Kaaubp KapabuHa HaxXOIST-
cd Ha 3a/IHEH A€BOM YacTU CTBOAA.

WBHHMAHHE:

Heob6xoamumo mpoyuTaTh 3Ty HHCTPYK-
IIUIO TIOAHOCTBIO IIepel] ITIePBUYHBIM
HUCIIOAB30BaHUEM Kapabuna. [epe-
naBaiiTe opysKHeE TOABKO BMECTE C
HUHCTPYKIIUEH.

JIOMMOAHHTEABHO K 3TOMY PYKO-
BOZCTBY IO 3KCNAyaTaumuu Bam
OpykKeHHHK pacckaxkeT o6 ycTpoii-
CTBe HOBOro KapaGHHa, a Tak ke
noxaxeT H 06’bsiICHHT Bam Kak
NpPaBHABHO OOXOAHTCA C HHUM.
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IIpaBuAa Ge3omacHoro obpameHus
C opyxueMm

* Caezure, 4TO OBI OPYZKHE B HATPO-
HBI He IIOIIaAH B PYKH IIOCTOPOHHHUX
AWIIL.

* XpaHuTE OPYKHUE OTHAEABHO OT IIa-
TPOHOB I10[] 3aMKOM, HEIOCTYITHO
[IAST TIOCTOPOHHHUX.

* CobAroiaiiTe 3aKOHBI 00 OPYKUH, pe-
TYAHPYIOIIME HOLIEHNE U XpaHeHHe
OPY2KHSI U [IATPOHOB.

* OCHOBATEABHO 03HAKOMBTECH CO
BceMH (PyHKIIUSIMH Bairero opyzxusa
U IIOTPEHUPYHUTECH C He3apaKeH-
HBIM OPYzKHEM J0 IIPHMEHEHHUs Ha
IIpPaKTHKE.

e lcxomuTte BCETZA U3 TOTO, UTO
OpyzKHe 3apAKEHO U TOTOBO K
BBICTpPEAY, IIOKa He yOenurecs B
IIPOTHUBOIIOAOZKHOM, OTKPBIB 3aTBOP
U IIPOBEPUB HAAWYHE ITATPOHA B
naTpoHHHKe. OOX0OQUTECh C He3apsi-
ZKE€HHBIM OPYKHEM TaK K€ OCTOPOK-
HO, KaK U C 3aPsSKEHHBIM.

Bceerza HampaBasiiTe CTBOA B 6e30-
IIacHoOe HallpaBA€HHE, B KOTOPOM He-
BO3MOKHO IIOJIBEPTHYTE OITACHOCTH
IIOCTOPOHHUE AHIIA HAHM IIOBPEIUTH
410 AM0O.



IIpaBuAa 6e30IMaCHOCTH

e Tlepen 3apsizKaHUEM OPYZKHSI IIPO-
BEPBTE, HE HAXOAATCS AU B CTBOAE
OCTaTKH MacAa UAU APyTHE ITOCTO-
pouHue npeameTsl. OCTaTKU CMa3KH
B ITATPOHHUKE MAU KaHaAE CTBOAA
MOTYT 3HAYUTEABHO ITIOBAUSTEH Ha
U3MEHEHHE CpeaHel TOYKH MoTia-
nauug (CTII)! ITonmaganue B KaHaa
CTBOAA BOJIbI, CHETA, TPS3U U MIPOIUX
TIOCTOPOHHUX IIPEIMETOB MOXKET
TIPUBECTHU [IPU BBICTPEAE K PA3PBIBY
CTBOAA U TEM CaMbIM K CEPHE3HOMY
PAHEHUIO CTPEAKA U HAXOISIIIUXCS
10 GAM30CTH IIOCTOPOHHUX AUIT!

[ToAB3yHTECHh HCKAIOUUTEABHO I1a-
TPOHaMH, KOTOPBbIE COOTBETCTBYIOT
TpeboBanusam CIP, B ocobeHHOCTH
OTHOCHUTEABHO MaKCHMaABHOTO pabo-
4yero maBAeHUA rasa Pmax. Kaxknpiit
Kapabun dpupMel Mauser IpoxoauT
KOHTPOABHBIH IOCy1apCTBEHHbBIN
OTCTPEA B COOTBETCTBHHU C HEMEII-
KHMH 3aKOHaMHU 00 OpyzKHUH, IIPU
KOTOPOM HCIIOAB3YIOTCSI ITATPOHBI C
MaKCHMAaABHBIM JAaBA€HHEM, KOTO-
poe Ha MuHUMYyM 30% IIPEBOCXOAUT
MaKCHMaAbHOe paboduee naBAeHHE
rasza Pmax. Ecau npuMeHgeMbIe
BaMu nmaTpoHBI IPEBOCXOAAT I10
cBOeMy pabodeMy JaBACHHIO I'a30B
T€, KOTOPbIE€ HUCHOAB3YIOTCS IIPU
TrOCyJapCTBEHHOM OTCTpeAe, (pupma
Mauser He MOXKET rapaHTUPOBaTh
6€e30IIaCHOCTE CTPEAKA U OKPYKAIO-
mux. To ke camoe NeUCTBUTEABHO U
JA] THAB3, KOTOPBIE IIOTEPSIAN CIIO-
COGHOCTE K OOTIOPAITNH BCAEACTBUHU
MHOTOKPATHOTO HCIOAB30BAHMUS.

BapsxaiiTe Baiiie opyzxue TOABKO
HETIOCTPEICTBEHHO IIepe/ IIpUMeHe-
HHEM.

* B3BomuTe OpyzKHE AUIIH HEIIOCPEI-
CTBEHHO Ilepes BeIcTpesoM. [Tpu
9TOM HaIlpaBAfgHTe CTBOA B Oe3omac-
HOe HallapaBACHUE.

Ilepen KazKabIM BBICTPEAOM IIPOBE-
panTe MECTHOCTD
10 U TIOCAE IIEAH.

HampaBagaiiTe opyzKHe TOABKO Ha
Ty 11eAb, KOTOPYIO BbI omHO3HAYHO
OITO3HAAH.

AozkuTe maaselr Ha CILyCKOBOH KpIo-
4OK, TOABKO eCcAu BbI cobupaerecs
IIPOU3BECTHU BBICTPEA.

CrpeadgiiTe TOABKO IIPH HAAUYUH
IIyACYAOBHUTEAS.

ITpu oceyke oTKpBIBalTE 3aTBOP
TOABKO T10 UCT€YEHHUIO OJHOY MHUHY-
TBI BO N30eKaHNe BO3MOZKHOIO 3a-
II0371aA0TO CpabaThIBaHUS ITAaTPOHA.

[ToAB3yiTECH HAYIITHUKAMH BO BPEMSI
CTPEABOBI.

Paspsaaure opyxue:

° IIepe/ IIPEOJOACHHEM IIPEIATCTBUH,

* riepen IOoABEMOM Ha BBIIIKY U €€
TIOKUJaHUEM,

¢ [Ipexnae 4em BOUTU B IIOMEIIEHHE,
¢ IIpexae 4eM CECThb B aBTOMO6I/IAB,

* vIiepe BXOAOM B HAaCEAEHHBIH
IIyHKT,

¢ a TakK XK€, €CAU Brl Ha BpeEMd OTKAA-
AbIBAETE OPY2KHUE NAHU Hepe/:LaéTe €ro

B ApyrHe PYKH.
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1. Coopka, pa3bopka
CGopxa

e BcTaBbTE CTBOA B CTBOABHYIO KOPOO-
Ky
* C IIOMOIIIBIO TIPHUAOKEHHOT'0 KAIOYA
Topkc (T30) 3arguuTe 06€ ratiku
KperAeHus cTBoAa. He mpumensiite
yoAnHeHue! Ycuaue 3atdara - MakCH-
MaabHO 11HM.
BceraBbTe 3aTBOpP €321 B CTBOAB-
HYIO KOPOOKY U HaXKMHUTE Ha KHOTIKY
OCTaHOBAa 3aTBOpa Ha A€BOH CTOpOHE
BHH3, IIOCAE Uero 3aBUHLTE 3aTBOP
IO KOHIIA B CTBOABHYIO KOPOOKY.
[ToBepHHUTE 3aTBOP TaK YTO OBI
KHOIIKA OCTAHOBA 3aTBOpPa BEpHY-
AaCh B MCXOHOE ITOAOXKEHHE.
BceraBbTe MarasuH B OTBEPCTHE [AS
MaraspgHa U HaJKMUTE PYKOH BBepX,
10 ero (pUKCAIlNH Ha 3allléAKe.

BHHUMAHHE:

Bo Bpems cOopKku caequTe 3a TeM, YTO
OBI CTBOA, AWYHHKA 3aTBOpPa U Mara-
3MH COOTBETCTBOBAaAH KaAHODY.

YYTHTE:

CaenmuTe 3a YUCTOTOM IIOCTEAH CcTBOAA!
Haawn4yue 3arpasHeHui, Macaa AU
OpPYzKEHWHOM CMa3KH MEXKIYy CTBOAOM U
IIOCTEABIO CTBOAA IPUBEAET K yXyALIe-
HHUIO KY4YHOCTH

Bairero kapabusa.
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Pa3Gopka

* HazkxmMuTe KHOIIKY MarasmuHa 1 U3-
BAEKHTE MarasuH.

HaskMmuTe G0OABIINM ITaAbLIEeM pbldar
PYYHOTO B3BOAA BAEBO

Haskmute GOABIINM ITaABLIEM pbldar
PYYHOTO B3BOAa BAEBO, OJHOBpPE-
MEHHO IIOAHUMAasI PYKOSITKY 3aTBO-
pa BBEPX U BBITATUBAS / U3BAECKAS
3aTBOp Hazan (kK cebe).

Haskmute AeBol pyKoH Ha KHOIKY
OCTaHOBA 3aTBOpPa U U3BAEKHUTE 3a-
TBOP U3 CTBOABHOM KOPOOKU APYTrot
PyKol OBHXKEHHEM Has3asl.
OTBUHTHUTE TaliKU KPENACHHUS CTBO-
Aa C TIOMOIIBIO IIPUAOZKEHHOI'O KAIO-
ga TopKc (T 30) u u3zBAeKUTE CTBOA
U3 CTBOABHOH KOPOOKH.

BEPCHS [IASI AEBIIEH:

Bce ykazanug Tak xe neHcTBU-
TEABHBI Al ACBOPYKHX CTPEAKOB,
TOABKO B OOPaTHYIO CTOPOHY.




2. Cucrema B3BOZA H
OAOKHPOBKa PYKOSATKH
3aTBOpa

CucTeMa B3BOAA

KourienT 6€3011acHOCTH KapabuHa
Mauser 03 ocHOBaH Ha HEB3BEIAEHHOH
Opy>KHUHE yaapHUKa. Peraarom B3BO-
oUTeAs yAapHUKa 60eBas MpyzKuHAa
Har"HeTaeTcd

HEMIOCTPEACTBEHHO II€PE/ BHICTPEAOM.
[Tpu nepezapsiike OHA OCTAETCS B
60eBOM IT0AOKEHUH. [TocAe BhICTpeAa
OPYKUHY yAapHHUKA MOXKHO CHSATH C
6oeBoro B3BOza. B

HEB3BEIEHHOM COCTOSIHHUU PYKOSITKA
3aTBOpa GAOKHUPYET 3aTBOP OT CAydaii-
HOTO OTKPBITHS IIPU IIEPEHOCKE.

BHHMAHHE:

ITpu B3BOZIE U CHSITUH C 60€BOTO B3BO-
[a HU B KOEM CAydae He KacaiiTech
HaAbIIEM CIIyCKOBOTO Kpiodka!l 9To
IIPUBEAET K BBICTPeEAy!

BEPCHS [IASI AEBIIEH:

Bce ykazanuga Tak xe neHcTBU-
TEABHBI AT ACBOPYKHX CTPEAKOB,
TOABKO B 0OPATHYIO CTOPOHY.

IlocTaHOBKa Ha GoeBOil B3BOX

e TloBepHUTE GOABIIIUM ITAABIIEM
OpaBoO¥ PYKU phIYar py4yHOro B3BOAA
HaIpaBo, IOKa OH He 3aUKCUPY-
eTCsl Ha [MOAOXKEHHH, 0003HaYEHHOM
OykBoii ,F“.

Cusatue c 60eBoro B3Boza

e TToaozkHuTE GOABIIION ITAAeI] Ha pbryar
B3BOJZia TaKUM 00pa3oM, 4Tob ObIA0
BO3MOXKHO OJJHOBPEMEHHO HazKaTb
Ha KHOIIKY CHSATHS CO B3BOJa, TAKHUM
06pa3oM prIdar B3BOZla CHUMETCH CO
cBoel nosunuu F u nox aericrBueM
HPYyKUHBI Iepedaét B 6e3o0macHoe
IIOAOXKEHHE S, U He OyzeT BHUAHA
KpacHasd To4Ka.

BAOKHDPOBKA 3aTBOPHOIO
peIuara

* BAOKHPOBKa PYKOSTH 3aTBOpPa IIpe-
JIOXPAHAET OT CAY4alHOTO OTKPBITHUS
3aTBOpa, HAIPUMED MPHU IIEPEHOCKE
kapabuna. OHa BKAIOYAETCS aBTO-
MAaTHUYECKH, ECAH 3aTBOD
3aKPBIT 10 KOHIIA U YIAPHUK HE
B3BEEH.

OTKpLIBaHHE 3aTBOPA B
HEB3BEAEHHOM COCTOSIHHH

* BoAbIINM ITaABLIEM OTBEIUTE PhIYar
B3BO/Ia BAEBO K ITIOAOKEHHUIO S 110
yropa U IHOJHUMHTE PYKOATH 3a-
TBOpPa BBEPX, IIOCAE 3TOTO OTBEIUTE
3aTBOP Ha3a.

OTKphIBaHHE 3aTBOpPA BO
B3BEAEHHOM COCTOSTHHH

* JToBepHYTH PYKOATH 3aTBOPa BBEPX
U OTBECTH Hazam.
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3. BapakaHue KapabuHa

Kapabun Mauser 03 3apszkaercd OBY-
MsI pa3HBIMU CIIocObaMu:

apsikaHHe KapaGHHA ImpH
H3BA€YEHHOM MarasuHe

e CuuMuTe Kapabuu c 60eBoro B3BoAA.

* OKTpoHiTe 3aTBOP.

* HaskMuTe KHOIIKY 3aIlllpaHud Mara-
3MHa Ha HUXKHEH CTOPOHE CTBOABHOU
KOPOOKH U U3BAEKHUTE BBITPLITUBAIO-
UM Mara3uH.

 TToAOKHUTE TTIATPOH MEXKAY I'yO Mara-
3MHa U HAJaBUTE BHHU3.

* BcTraBbTe 3apaKEeHHBIN Marasud
CHHU3Yy B OTBEPCTHE U HaJlaBUTE
BBEPX II0Ka HE YCABIIIINUTE IIEAYOK.

* 3aABUHBTE 3aTBOP BIIEPEN U IIO-
BEPHUTE PYKOATKY 3aTBOpPa BHU3.
KapabuH 3apsizkeH.

Bapskanne kapabuna npu
BCTABAGHHOM MarasHHe

* CHuMUTe KapabuH c 60eBOro B3BoA.

* OkTpoiiTe 3aTBOP.

e TToAOKHUTE TIATPOH MEXKAY I'yO Mara-

3WHA U HaJaBUTE BHU3.

e 3aIBUHBTE 3aTBOP BHEPE U MTOBEP-
HUTE PYKOSITKY 3aTBOpPA BHHUSE.

BmecTHMOCTHh Mara3uHoOB:

Marasun | Kaau6p EmxocTsb
.222 Rem, .223 Rem. 5 naTpoHoOB
.22-250 Rem. 5 maTpoHOB
.243 Win., .308 Win. 5 naTpoHOB
6,5x55, 6,557, .270 Win., 5 naTpoHOB
7x64, .30-06, 8x57 IS,
8,5x63, 9,3x62
7 mm Rem. Mag., .300 Win. | 4 maTtpoHoB
Mag., .300 Wby. Mag., 8x68
S, .338 Win. Mag, .375 H&H,
.416 Rem. Mag., .458 Lott
.338 Blaser Mag. 3 maTpoHOB
.404 Jeffery 3 aTpoHOB

O6o3HadueHNe TUIIA MarasuHa U [IpU-
MeHseMbIe B 9TOM MarasuHe KaAuOpBI
BrI Hatigere cOOKy Ha CTEHKE Mara-
3uHa!
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4. Ctpeanba

Crpeanba u mepesapsaaxa

* B3Bequre KapabuH epeBeieHHuEM
ppIdara pyJHOro B3BOJa BIIPaBO Ha
moAoxKeHue ,F.

* HaBenute opyzKue Ha IIeAb, IIPU-
IIeABTECh U IIPOU3BEIUTE BBICTPEA.

* [lepesapanka: [loBepHUTE PYKOATKY
3aTBOpa BBEPX U BBITSHUTE 3aTBOP
Ha3zan. 3aABUHBTE 3aTBOP BIIEPED U
IOBEpHUTE PYUKY 3aTBOpPa BHHU3.

YYTHUTE:

EcAu mpu 3aKpBITUH 3aTBOPa PyKO-
ATKA 3aTBOpPA He OyIeT HAXOMUTCS B
KpalHEM HUXKHEM ITOAOXKEHHUHU, BbI-
CTPEA HEBO3MOXKEH U3 COOOparkKeHUH
0€e30IIaCHOCTH.

BHHUMAHHE:

EcAu B3BOOUTEAD YIAPHUKA HAXOIUT-
cg B roAoKeHUH ,F“, ymapHUK craHo-
BUTCA B 00€eBOI B3BO IPU KaXKIOM
LUKAE TIepe3apsaaku. [Ipu mpekpaiie-
HUU CTPEABOBI

KapabHH CAeIyeT CHATBH C 60eBOToO
B3BOJA.

BHHUMAHHE:

B3BoauTe KapabuH TOABKO HEIIO-
CPENICTBEHHO Ilepe/ BbIcTpeAaoM. [1pu
HECOCTOSIBIIIEMCSI BBICTPEAE CAEAYET
CHATH KapabuH ¢ 60eBoro B3BoAA.
Ecau 11ocae BbICTpeEAa

BrI nepezapsauau kapabuH, U Io-
BTOPHBIH BBICTPEA HE HYXKEH, TaK Ke
cAeyeT CHSATH KapabuH ¢ 60eBoro
B3BOJIA.

BEPCHS [ASI AEBILEH:

Bce ykazanug Tak xe neHCTBU-
TEABHBI IAT AEBOPYKHUX CTPEAKOB,
TOABKO B 0OPaTHYIO CTOPOHY.




5. Pa3psaxkeHHe OpPYKHA

PaspsizkeHHe

* CHuMuTe KapabuH c 60eBoro B3Boga
(cm. 2.3)

* I3BAEKHTE MarasuH

* OTKpPO#TE 3aTBOP U OTBEIUTE €O
B KpaiiHee 3a/1Hee IIOAOXKEHHE (CM.
IIyHKT 2.5), IpK 9TOM IaTPoH OymeT
yaaAéH U3 IaTPOHHUKA U BBIOpOIIIeH
U3 CTBOABHOH KOPOOKU. Yaasure
aTPOHBI U3 MarasuHa

IIpu 3amepTom mara3uHe (cm. 6.1.):

* OTKpoOIiTe 3aTBOP KakK OIIMCAHO B
IIyHKTE 2.5, IIPU 9TOM IIaTPOH Oyner
yaaA€H U3 IaTPOHHUKA U BBIOPOIIIEH
U3 CTBOABHOM KOPOOKH.

* BoABIIINM ITAABLIEM UAU 32TBOPOM
BBIJIBUHBTE IIaTPOHBI BHEPEN, TTIOKa
OHHU He IOKHHYT I'yOKH MarasuHa.
H3BAeKUTE ITIATPOHBI U IIPOBEPHTE
NaTPOHHUK.

6. SanupaHHe Mara3HHa

3anupaHHe MarasHHa

* BcraBbTEe MarasuH

* B KHOIIKE MarasyuHa HaxOAUTCHd OT-
BepcTHe. C IOMOIIBIO ITPHUAOKEHHO-
IO IIeCTUTPAHHOrOo Kao4a (SW 1.5)
3aTgHUTE BUHTHK J10 KOHIIA BIPaBO
(He cAMIIKOM CHABHO). MaraszuH
3arepr.

OTnHpaHHe MarasmHa

* BcTaBbTe IPHUAOKEHHBIH IITECTH-
rpaHHbIi KArod (SW 1.5) B oTBep-
CTHE Ha KHOIIKE MarasuHa U II0Bep-
HHTE 0 KOHIIa BAEBO (HE CAHUIIIKOM
CHABHO).

* HaskaTueM KHOIIKM BBI MokeTe H3-
BA€Yb MarasuH.

3anupaHHe KHONKH MarasHHa
Mag-Safe

* BcTaBbTe Mara3uH B CTBOABHYIO
KOPOOKY

o [Iag 3aTIUpaHUdg MarasuHa, II0OBEePHH-
Te KHOIIKY Ha 90° BIpaBo Cc IIoMo-
LIBIO ITAABILIEB. UAM MOHeTOH. KHoI-
Ka 3allepTa, €CAU AUHUSA HaXOIUTCH
B TOPHU30HTAABHOM ITOAOKEHUH.

Desbloquear el cargador
(Mag-Safe)

* Girar el botén de seguro del
cargador 90° en el sentido contrario
a las agujas del reloj hasta que la
pestana esté alineada con el canoén.

* El cargador se puede retirar ahora
presionando el boton del cargador.

7. YcTaHOBKaA 3aTBOpa
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CHsaTHe 3aTBOpa

* OTKpoIiTe 3aTBOP U IIEPEMECTHUTE
€ro B KpaliHee 3aJHee ITIOAOKEHHUE.

e HazkMuTe KHOIIKY OCTaHOBa 3aTBO-
pa U AepKUTE €€ B HazKaTOM II0AO-
KeHUH. OJHOBPEMEHHO BBITSIHUTE
3aTBOP APYro¥ pyKOH.

YcTaHoBKa 3aTBOpa

* BcraBbTe 3aTBOP C3aQU B CTBOAB-
HyI0 KOPOOKY U Ha*KMHUTE Ha KHOIIKY
OCTaHOBa 3aTBOpPa Ha AE€BOM CTOPOHE
BHH3, IIOCAE Y€T0 3aABUHBTE 3aTBOD
10 KOHIIa B CTBOABHYIO KOPOOKYy. Ilo-
BEPHUTE 3aTBOP TaK 4YTO ObI KHOII-
Ka OCTaHOBa 3aTBOpPa BEPHYAACh B
HCXOZIHOE IIOAOKEHHUE.
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8. 3ameHa cTBOAA
Cy1iecTBYIOT 4 TPYIIIBI KAAHOPOB.
IIpu 3ameHe cTBOAA U3 OOHOM I'PYIIIBI
KaAUOPOB B APYTYIO CAELAYET 3aMEHUTH
AWYHHKY 3aTBOPa Ha COOTBETCTBYIO-
LIIYIO 3TO# rpyIe Kaaubpos. I1pu-
paBHEHHE K IIOAXOISIINM Kaaudbpam
HaxoauTcs B Tabauile HuxKe. CTBOABI
U AWYHHKH 3aTBOPOB TaK K€ HMEIOT
MapKHUPOBKY TPYIIIBI KaAUGPoB. IIpu
3aMeHe cTBoAa/ cbopke KapabuHa 3TU
MapKUPOBKU [IOAKHBI COBIIIATE.

B oguHaKOBOM IpyIine KaAubpoB 3a-
MeHa CTBOAOB BO3MOXKHA 0€3 3aMeHbI
AWYVHKH 3aTBOpA.

[Ipu 3aMeHe CTBOAA CAEHUTE 3a TEM,
4T06 Mara3uH COOTBETCTBOBAA KAAH-
6py crBoAa. O603HaUYEHNE KaAUOPOB
HaxoauTcs cOOKy Ha MarasuHe.

I'pynmnsl kaAuGpoB:

Mini MapxkupoBka MI
.222 Rem., .223 Rem.

Standard MapkupoBka ST
.22-250, .243 Win.,
6,5x55, 6,5x57, .270
Win. 7x64, .308 Win.,
.30-06, 8x57IS, 8,5x63,

9,3x62.

Magnum MapxkupoBka MA

7 mm Rem. Mag., .300
Win. Mag., .300 Weath.
Mag., 8x68 S, .338 Win.
Mag., .338 Blaser Mag.
.375 H& H., .416 Rem.

Mag., .458 Lott

Magnum X | MapkupoBka MX

404 Jeffery

IIpu 3aMeHe CTBOAA CAEOUTE 34 TEM,
4T06 MarasuH COOTBETCTBOBAA KaAHU-
Opy crBoaa. ObGo3HAYEHHE KAaANOPOB
HaxoouTCsa COOKY Ha MarasuHe.
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3amena cTBOAA

* Paspanute kapabun (cmotpu S5.1.).
* CHUMHUTE ONITHYECKHH IIPUIIEA (CM.
13.2).

H3BaekuTE 3aTBODP.

OTBUHTHTE 00€ raliKu KPeIlAeHUs
CTBOAA C IIOMOIIIBIO IIIECTUTPAHHOTO
KAIOYa, OHH OCTAHyTCS B CBOUX THE3-
[axX B CTBOABHOM KOpOOKe.
V3BA€KUTE CTBOA U3 CTBOALHOM
KOPOOKH.

BcraBbTe CMEHHBIH CTBOA B CTBOAB-
HyI0 KOpobOKy (cm. Puc. 1.1)

C IOMOIIIBIO IITECTUTPAHHOTO KAIO-
4a 3aTgaHuTe 00e TaiiKy KPEeIIAeHUS
CTBOAA.

Y6enuTech B TOM, YTO MapKHPOBKA
TPYIIIBI KAAUOPOB HAXOAAIIASICS Ha
AWYUHKE 3aTBopa (,MI, ST, JMAX,
»2MX*) cCoOTBETCTBYyeT IpyIilie KaAu-
6GPOB CMEHHOTO CTBOAA.

Caenute 3a TeM, UTO ObI MarasuH
COOTBETCTBOBAA KAAUOPY CMEHHOTO
CTBOAA.

YYTHUTE:

Ha AnumHKax 3aTBOpa OAS AEBOPYKHX
CTPEAKOB [IOTIOAHUTEABHO yKazaHa
6ykBa ,L“.

YYTHUTE:

CaenuTe 3a 9YUCTOTOM IIOCTEAH CTBO-
Aa! Haamune Macaa UAU opysKeHHOM

CMa3KH MEXKIy CTBOAOM H IIOCTEABIO

CTBOAA IPUBEAET K YXYALIEHUIO Ky4-
HocTH Barrero kapabusa.



9, 3amMeHa AHYHHKH 3
aTBOpas

H3BAeUeHHEe AHYHHKH 3aTBOpa
* Mi3BaekuTe 3aTBOP (CM. 7.1.).

o [lepzKUTE 3aTBOP B TOPHU30HTAALHOM
TIOAOKEHUH ITOCAMOYHBIMH MECTOM
AWYHHBI BBEPX (V 3aTBOpa OAS IIpa-
BOPYKHX CTPEAKOB PYKOSTKA 3aTBO-
pa Ipu 3TOM CAEBa).

YYTHUTE:

Y 3aTBOpA AT AEBOPYKHUX CTPEAKOB
CAEyEeT MIPUMEHSITh AUYUHKY 3aTBOpa
JIASl AEBOPYKUX CTPEAKOB, Ha KOTOPOH
obo3naueHna Gykna , L

e HaxkMuTe phlyar py4qHoOro B3BoAA
HaIpaBo B IIOAOXKEHUE ,,S“ U U3BAE-
KHTE AMYHHKY 3aTBOpa JABUKEHUEM
BBEPX.

YcTanHOBKA AHYHHKH 3aTBOPA

* [lep:KHUTE 3aTBOP B TOPHU30HTAABHOM
TIOAOXKEHHUHU OCaJOYHBIM MECTOM
AWYHMHBI BBEPX (y 3aTBOpa A4 IIpa-
BOPYKHX CTPEAKOB PYKOSTKa 3aTBO-
pa IIpH 3TOM CAEBa)

* BecraBbTe AMMMHKY 3aTBOpPA B
IIOCaI04YHOE MECTO U HAXKMHUTE €€
BHU3, /10 TEX IOP IOKa HE yCABIIIUTE
IIEAYOK.

10. Coyck
Cmyck

Mauser 03 c 3aBoga oCHaIIEH IPg-
MBIM CIIyCKOM C CyXOH XapaKTepHUCTHU-
KOHM.

BHHMAHHE:

PeryagapHo npuBepdaiiTe AETKOCTb Xo4a
CITyCKa Ha He3apsaKEHHOM U HEB3Be-
OEHHOM KapabuHe. 3acoxiias cMasKa
HUAU TPSI3b MOTYT IIPUBECTH K 3a0€PK-
KaM HAH HecpabaThIBAHUH.

BEPCHSI OASI AEBIIEM:

Bce ykazanug Tak xe neHCcTBU-
TEABHBI Al ACBOPYKHX CTPEAKOB,
TOABKO B OOpPaTHYIO CTOPOHY.
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11. KoMOHHHpPOBaHHBIH
CIIyCK (LIHEeAAe€P)

KoMOHHHPOBaHHELH CIyCK
(xHEAAED)

ITo xeaanuro kapabuu Mauser 03
ocHalaeTcd KOMOMHHUPOBAHHBIM CITy-
ckoM. HazkaTueM CIIyCKOBOTO KpPIOdKa
BIIEPE BKAIOYAETCH IIHEAAED. YCHAUE
Ha CIIyCKe IIPU 3TOM 3HAYUTEABHO
CHUZKaETCH.

IlocTaHOBKA Ha LIHEAAEP

* B3BequTe opyKHe (CM. IIYHKT 2.2)

* [lepeqBUHBTE CIIyCKOBOH KPIOYOK
BHEPEN OO ero (PUKCAIlUU B 3TOM
TIOAOKEHHH.

* [Tpu HEeB3BeAEHHOM OPYZKHH I10CTa-
HOBKa Ha IITHEAAeD HEBO3MOXKHA.

BHHUMAHHE:

CAUIIIKOM OBICTPOE HAU HEOCTO-
POKHOE HazKaTHe CIIyCKa MOKET
IIPUBECTHU K BHE3AITHOMY BBICTPEAY.
Opyue, IOCTABAEHHOE Ha IITHEAAED,
MOZKET BBICTPEAUTD IIPU NaAeHUN HAU
ynape!

CHsATHe CO IIHeAAepa

e CHuUMHUTE OpyzKHUe ¢ 60eBOT0 B3BOAA
(cM. myHKT 2.3.)
» B sToM caydae ITHEAAEP OT-
KAIOYHTCS aBTOMATHYECKH.

BHHUMAHHE:

[Tpu HEIpaBUABHON HACTPOMKE IITHEA-
Aepa aBTOMATHKa CHATHS CO IITHEA-
Aepa MozkeT He paborats. IToaTomy,
II0CAE€ PETYAMPOBKHU IIHEAAEDPA, ITPO-
BepaiTe PakT CHATHSA CO IITHEAAEPA
obs13aTeAbHO. I3MeHeHHe HaCTPOeH-
HOT'O ITPOU3BOAUTEAEM YCHUAMS CIIyCKa
MIOBBIIIIAET OITACHOCTh HECAHKIIMOHHU-
poBanHOro BrIcTpeaal [ToaTomy pabo-
TbI HaJ CIIyCKOM JOITYCTHUMBI TOABKO
CIIEIIaAU3UPOBAaHHOMY MacTepy!
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12. OTKpPBITHIH IPHIEA

(peryaupyemMsli)
Kapabun Mauser Mauser 03 ocHaiéu
OTKPBITHIMHU IIPUIIEABHBIMH IIPHUCIIOCO-
GACHUSIMH, KOTOPbIE IIpeIHaA3HAYCHHbI
IAs OBICTPOM CTpeAbObI. MyIlika 1
LIEAHK PErYAHPYIOTCSI.

Mymrka

Cpenuroro Touky nomnaganug (CTTI)

Ha MYIIKe MOXKHO PETYAHUPOBATEH II0
BepTHUKaAH. [Ipu BBUHYNBAHUSA KAIOYA
(SW1,3) CTII cmemiaeTcss BBepx, IIpU
BBIKPYUIWBAHUHU BHHTHKA KAIOUOM
CTII cmemaeTcd BHHUS.

VHCIIOAHEHHE AFRICA:

OTBHUHTHUTE CTOIIOPHBIY BHHT PETYAHU-
POBKH MYIIKHU C KAo4HKOoM SW 1,3 Ha
IIpaBo¥ CTOPOHE OCHOBAHUS MYIIIKH.
[Tpu BEIBUHYMBAHUU IIIECTUTPAHHBIM
KArouoM SW2 BuHTA

nepen myuikoi CTII cmemniaeTcss BHU3,
Ipu BBUHYMBAHUU - BBepx. [locae Ha-
CTPOMKU 3aTSIHUTE CTOIIOPHBIHA BUHT.




IMeank

Cpenuroro Touky nornaganug (CTTI)
Ha IIEANKE MOXKHO PEeryAnpOBaTh II0
ropusoHTy. Ecau CTII HysKHO cMe-
CTUTDH BAEBO, HY?KHO CHa4aAa ocAa-
OuThH mpaBblii BUHTUK KAatouom SW 1,3
U IIOTOM 3aTSHYTh AEBBIM BUHTHK. B
5TOM CAydYae IIEAUK CMECTHUTCS BAEBO.
JleficTBUA IAS PETYAHPOBKHU BIIpa-
BO CA€AyeT IIPOBECTH B 00paTHYIO
CTOPOHY. [IefACTBULA IAST PETYAUPOBKU
BIIPABO CAEAYET IIPOBECTH B 0OpaT-
HYIO CTOPOHY.

Hcnoanenue AFRICA:

OTBHHTHUTE CTOIIOPHYIO A€TaAb Ha
OCHOBaHMH LIEAUKA MOAXOAdAINEeH
oTBEPTKO#H. CMECTUTD IIEAUK BOOK,
HUCHOAB3yd BCIIOMOTATEABHYIO IIIKAAY.
CwmerieHue 11eAMKa BAEBO

npusenér K cmenienuro CTII Baeso.
3aTdaHyTb CTOIOPHYIO A€TaAb.

13. YcTaHOBKa OonITHYeE-
CKOT'O IIpHII€AA
Kapabun Mauser Mauser 03 ocHa-
I€H HOBBIM KPOHILITEHHOM - Mauser-
Double-Square. Ba3er kperaeHus
YCTaHOBAEHBI B Ka*KJI0¥ CTBOABHOM
KopobOKke. MBI UCXOQUM U3 TOTO, UTO
Ha Bamrem kapabune Mauser 03
IIPUIEeA Ha KPOHIITEHH YCTaHOBACH
00y4EeHHBIM OPYKEHHUKOM.

YcTaHOBKAa ONITHYECKOIO
npuueaa

IToBepHYTH 00a phluakKa (PUKCAITUHI
Hazaz. YCTaHOBHUTH KPOHIITEHH Ha
II0Ca04YHbIE MECTa B CTBOABHOM KO-
pobOKe, 3aKPbITh PHIYAKKU (PUKCAITHH.
[Tpunea ycTaHOBAEH.

CHSITHE ONTHYECKOTrO IpHIeAa

TToo4YepéMHO OTKPBITH PhIYAKKHU
dukcaiuu. [Iasa 3Toro He06X0UMO
TOAOBKY PbIYazkKa HaXKaTHUEM I1aAb-
11a IOBEPHYTH TaK, YTOO CTOIIOP
pPBIYaKKa BBIIIIEA U3 YTAYOAECHUS Ha
KpoHirreiine. [ToToM ITOBEPHYTH BECH
pPBIYaKOK Hazazd. Ecau oba pbraaxkka
OTKPBITEI, IIPUIIEA CHUMAETCSI.

BHHUMAHHE:

Bce pelicTBUS LOAKHBI IIPOUCXOAUTDH
6e3 rpyboro Hacuaug.Caenure 3a TeM,
4TO OBl COIIPHKACAIOIIHECS II0BEPX-
HOCTH OBIAM YHCTBIMHU U 00€33KHPEH-
HbIMH!
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14. IIpaBHAa IPHMEHEHHS
AYABHOH 3arAyIIKH
Muzzle-Safe

BHHUMAHHE:

YcraHaBAUBaATH B CTBOA U U3BAEKATH
3arAyIIKY TOABKO IIPH Pa3pPsSIsKeHHOM
opyzxuu!

YcraHOBKA 3arAyLIKH B CTBOA

BHHUMAHHE:

Pasperiaercs NpUMeHITH TOABKO
OpUTHHaABHBbIEe Mauser — 3aTAYIIKH BO
n3bexkaHue pa3peiBa cTBoAal

* 3arayllka ycTaHaBAUBaeTCd Ha
JYABHOM TOPIIE CTBOAA B CIIELIHAAB-
HYyIO IIPOTOYKY, HIAPHUKOM HapyKy.

H3BAeueHHE 3arAyullKH H3 CTBOAA

e [TaapliaMu 3axXBaTUTh LIAPHK 3a-
TAYIIKH U TIOTSHYTb BBEPX.

* IIpu HEOOXOAUMOCTH, B 9KCTPEHHOH
CUTYyalllH, pa3peniaeTcs IIPou3Be-
CTHU BBICTPEA, HE U3BAEKAs 3aTAyII-
Ky. CTBoA He OyAeT ITOBpeXIEH.
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15. Yxon 3a opyxkuem

A yxona 3a OpyzKHEM CAEAYeT IPHU-
MEHATH AUIIB AL 3TOTO IIpeaHa3Ha-
4eHHBbIE CPEJICTBA.

CTBoOA:

Obmias nHGOPMAIIHS 10 CTBOAAM:
CtBoABI (pupMBI Mauser u3roraBAUBa-
IOTCH U3 AETUPOBAHHOH CTaAM, KOTO-
pasi oTBeYaeT CTPOoKaUIIIIM TpeboBa-
HHUAM II0 YUCTOTE, OMHOPOIHOCTH U
MEeXaHHU4YEeCKHM CBOMCTBaM, OCOOEHHO
B BBICOKOIMHAMHUYHOM CIIEKTPE Ha-
IPY30K.

KadecTBO CTBOABHOrO MaTeprasa I10-
CTOSHHO KOHTPOAUPYETCSH U JTOKyMEH-
THUPYETCH IIPOU3BOAUTEAEM, & TaK Ke
U HAIIIUM CTBOABHBIM ILIEXOM.

CTBOA CHapPyXKH:

[ToBepXHOCTH CTBOAA CHAPYKU a30TH-
poBaHa B ITAa3Me U 3aBOPOHEHA, UTO
SBASIETCH OYE€HBb XOPOILEH 3alIUTON OT
LapamnuvH U — IIPHU IIPAaBUABHOM yXOI1€
— oT Koppo3uu, Ho 100%-Hag 3anmra
HEBO3MOXKHA.

MsI peKOMeHIyeM CoflepzKaTh II0BEPX-
HOCTBH CTBOAA YHUCTOH U PETYAIPHO
HaHOCHUTB TOHKHUH 3allUTHBIH CAOK
MHOAXOMAIIETO OPYKEUHOTO Macaa.
Oco0eHHO eCAM CTBOA HAMOK ITOJT JOK-
}léM HAH «BCIIOTE€A» B CHMHTETHYECKOM
4exae, ero HyzKHO IIPOTEPEeTh HACyX0
U HAQHECTH TOHKHUH 3alllUTHBIN CAOH
MHOAXOMAIIETO OPYKEUHOTO Macaa.

CTBOA BHYTpH:

BHyTpeHHsS I0OBEPXHOCTDb CTBOAA
obpasyeTcs IpU XOAOTHOM KOBKE, U
obaaziaeT OTAMYHBIMH II0KA3aTEAIMHU
II0 Ka4eCTBY ITIOBEPXHOCTH. ['AanKkas
IIOBEPXHOCTD YAYUIIAET 3alllUTy OT
KOPPO3HH, HO 3TO HU B KOEM CAydae
He 3aMEHSET PETYASIPHYIO YHUCTKY U
YXO[.

MBI HaCTOSTEABHO PEKOMEHIYEM
06e3:KUpUBaThH ITATPOHHUK U KaHaA
CTBOAA TIEPEN CTPEeABOOiT Bo n3bexka-
HUE «OTPBIBOB» uAu cMemeHuit CTII.



ITocae NCIOAB30BAHUA OPYZKHUS CTBOA
HaJAEXKHUTD IIOYHUCTUTD U 3aKOHCED-
BHPOBATh, IIOTOMY YTO HECTOPEBIIIHE
YaCTHIIBI [TIOPOXa B CTBOAE U B Ia-
TPOHHHKE 00AaJaI0T THIPOCKOIIHYE-
CKHMH CBOMCTBaMH U COOHPAIOT BAATY
BHYTPH CTBOAA.

OcobeHHBIH yX0 Hy?KEeH MaTPOHHUKY:
C moMomIpio TUAB3 B IATPOHHUK MO-
ZKeT MOIIaCTh IIOT C AQJIOHEH CTPEeAKa,
KOTOPBIY ITPH HEOAATOIIPUATHBIX YCAO-
BHUAX MOXKET NE€HCTBOBATEH arpeCCUBHO
U 3THM IIPHUBECTH K KOPPO3HH.

IIpu OOMABHBIX HACAOEHHUAX B KaHaAE
CTBOAA PEKOMEHAYETCS XUMUYeCKasa
qgucTKa. [locae XUMHYeCKON YUCTKHA
HY?KHO 00513aTE€ABHO IIPOTEPETH CTBOA
U MaTPOHHHUK HACYXO WM HAHECTHU TOH-
KUY 3aIIUTHBIA CAOY ITOAXOALIIETO
OpPYZKEWHOI'0 Macaa.

Buumanue:

Hu B KoeM caydae He XpaHUTE OpyzKHe
C 3aKA€EHHBIM AYABHBIM CPE30M HAU

C HaZeTbIM 3alllUTHBIM YE€XOABYUKOM
IOyABHOTO cpe3al

Buumanue:
Obs13aTeAbHO cOOAIOIaliTe YKA3aHHUSI
IIPOU3BOAUTEAS YHUCTSAIINUX CPEACTB!

MeTasAHYECKHE AETAAH:

ﬂepxn’re METAAAHNYIECKHE [IETAAU B
YHCTOTE U CAETKa CMal3bIBaliTe Mac-
AOM.

Macao gas mepeBa He TOOUTCS [AS
yX0[a 32 METAAAUYECKUMH JIE€TaAIMU!

CMeHHBIH Maras3uH:

PeryAgpHO YHCTHUTE €r0 U CAEIUTE, YTO
OBbI B HETO He II0IaJaAUu IIOCTOPOHHUE
npeameTsl!

Aoxe:

Bce mepeBsiHHBIE IeTAAU OPYZKUS
¢pupmel Blaser Jagdwaffen o6pabo-
TaHbl MAUMOBKOM ¢ MacaoM. Mbl
COBETYEM PETyASIPHO 0b6pabaThiBaTh
UX CPENCTBAMHU IASI YXOOA 3a Jepe-
BSIHHBIMH JE€TAASIMU OPY¥KUSI.

OpyzkefHOe MaCAO HE TOAUTCH IAS
yxoza 3a AoxkeM!

OnTuka:

CMOTpUTE UHCTPYKIIHUIO H3TOTOBUTEAS
OIITUKH.

Barumanue:

IIpu yxome 3a OXOTHUYBUM OPYKUEM
HY?KHO CA€IUTEH 3a T€M, UTO OBI MacAo
HAHU OpyzKelHad cMas3Ka He Iornaja-
AU B yIAPHO-CIIyCKOBOH MEXaHM’3M.
Hepenko 3aTBepaeBIiiee MacAO MOKET
IIPUBECTH K OTKa3y AU HEIIPaBUABHO-
My PYHKIITMOHHPOBAHUIO YAAaPHO-CITy-
CKOBOI'O M€XaHH3Ma B CaMbIH HEIOI-
xondauuit MomeHT. CAeuTe 3aTeM,
gTo ObI Ballrte oXoTHHUYBE OpyIKUe
nepen KaxKabIM OXOTHBIM CE30HOM
IIPOXOZINAO TEXHUYECKHUH OCMOTpP y
Bamrero opyzketinuka. Opyxkue, Kak 1
Ar0Dast TeXHUYeCcKasl CUCTeMa Hy»KIa-
€TCsl B PETYASIPHOM KOHTpPOAE paboTo-
CITOCOOHOCTH.
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16. F'apaHTHHHBIE
yCAOBHS

1. F'apaHTHA NPOH3BOAHTEAS

FapauTua ¢pupmer Mauser Jagdwaffen
GmbH peiicrBUTEABHA B 100ABOK

K TapaHTHHHBIM 0053aTeABCTBAM
TOProBOH KOMITAHUH B TOM CAydYae,
€CAHU ITPHAATaeMbIH K KaxK/I0H MOIEAH
opyxus pupmbl Mauser Jagdwaffen
GmbH nacniopT, 6yaeT moAydeH B
3aII0AHEHOM BHJIE IIPOU3BOIUTEAEM B
TEYEeHH [EeCATH AHEH C AaThl IOKYIIKH.
FapaHTHdg neficTBUTEABHA TOABKO [IAS
nepBUYHOrO mnokymnateas ¢ [IM2K B
CTpaHe IPHOOPEeTeHHs.

FapaHTHI PacCIIOCTPaHAETCH TOABKO
Ha METaAAWYEeCKHEe U ITIAaCTMaCCOBbBIE
[EeTaAH OPYXKHS, HO HE Ha KPOHIITEH-
HBI UAH OIITUYECKHUE ITPUIleAbl. [lepe-
BSHHBIE JETAaAU OPYKUL IIOAAEIKAT
ocoboMy yXOmy U, KaK IIPUPOIHBIH
MaTepHas, IoABEePKEHHbI BO3AeH-
CTBUIO BPEMEHH, [IOITOMY I'apaHTHUs
Ha HUX HE PaCIIOCTPAHSETCS.

FapasTUHHBIF CPOK JAUTEABHOCTBIO
B [E€CATH AT HAYHMHAETCS CO QHS
IPOMasKH U PaCIOCTPaHSAeTCd Ha BCe
IIOAOMKH B HEHCIIPAaBHOCTH OPYKHS,
KOTOpBIE€ OCHOBaHBI Ha edeKTax Me-
TasAa ¥ OLIMOKaX IIPU U3TOTOBACHHUH.
[Tpu pekaamalsgxX B TAKOM CAydae
HM3TOTOBUTEAb OEPET pacxoapl Ha 3all-
gyacTu U pabouee BpeMs Ha cebs. [asa
[IPOBEAEHHUS TapPaHTHHHOIO PEMOHTA
HE0OXOIUMO NOCTaBUTh OPYKHE K
TIPOU3BOIUTEAIO, AUOO K IIEPTUPUITH-
POBaHHOMY ITPOHU3BOIUTEAEM OPYyKeH-
HUKY.

OTBETCTBEHHOCTh U PaCXObl HA
IIE€PECHIAKY HECET KAUEHT. Pa3mepsl
rapaHTHHHOIO OOCAYKUBAHUS yCTAHO-
BAFIOTCS [IPOU3BOAUTEAEM. OTO MOKET
OBITH PEMOHT HAHM 3aMEHa HEHUCIIPaB-
HBIX JleTaseil, KOTOPbIE IEPEXOAAT B
HMYIIECTBO (PUPMBI.
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2. F'apaHTHA KYy4YHOCTH

Ky4HOCTE Opy>KHS 3aBUCHUT OT MHOTHX
darTOopoB. BaxkHeHIInM dakTopom
ABASIOTCA Goemnpunacel. He KaskapIi
CTBOA CTPEASET OAUHAKOBO XOPOILIO
BCEMH THUIIAMH OOEIIPUIIACOB, OHHU
MOTYT CHABHO OTAHYAThLCS. BBIGOD
OIITHYECKOTO IIPUIIEAA U €T0 KPEIIAe-
HHA TOXKE BAUAIOT Ha PE3yABTATHI
CTPeABOBI, TAaK K€ KaK H IIapasrakc,
AIO(THIINE IPULIEABHBIE CETKH, I€-
heKTHI MEXaHHU3MOB rOPU30HTAABHBIX
U BEPTUKAABHBIX IIOIIPABOK M HECO-
BEPIIIEHHbIE KPOHIITEWHEI. [ToaT0-

My PEKOMEHyeTCsS UCIIOAB30BaHME
XOPOUIUX OIITHYECKHUX IIPHUIIEAOB, a
TaK K€ UX YCTAHOBACHHE CIIELIHaAU-
cramu. Taxk ke caenyeT ronobparts
HOAXONAIINH nad Barero opyzxusa
foempuIiac METOIOM OTCTpeAa He-
CKOABKHX COPTOB. [Ipu onTHMasbHOM
COYeTaHUH OOEIIPUIIACOB, OIITHYE-
CKOTrO IMpHIleAd U KPOHIITEHHA MBI
rapaHTUPYEM IIPEBOCXOIHYIO Kyd-
HOCTB HAlIIIero OpyzKud. Pekaamariuu
10 TIOBOJIy HEYIOBAETBOPHUTEABHOM
KYYHOCTH JOAKHBI OBITH 3asIBACHBI B
HHCBMEHOM BHE B TedeHuu 20 nHel
C maThl IIOKYTIKH. B caydae pekaa-
Malluyd MBI B IIpaBe II€peHaIPaBUTh
Opy2KH€ Ha He3aBUCHUMYIO 9KCIIEPTHU3Y
(DEVA uan Statistisches Bundesamt).
B caygae noaTBepKIAEHUSA IIPEBOC-
XOAHOM KyYHOCTH NaHHOH 9KCIIEPTH-
30, hupMa-IIPOU3BOAUTEAD B IIpaBe
oTpeboBaTh KOMIIEHCAIIHIO PACXO0I0B
Ha 9KCIIEPTHU3Y KAHUEHTA.



3. O6'b€M rapanTHH

FapaHTUHWHBEIA PEMOHT HE MOApPa3yMe-
BaeT MPOJIAECHHUE TaPAHTHHHOTO CPOKa
[Ad OPY>KHS UAW 3aMEHEHHBIX JeTa-
Aeti. FTapaHTHMHBIA CPOK HA yCTAHOB-
A€HHBIE 3allaCHBIE€ YaCTH 3aKaH4YUBa-
eTcs C rapaHTHEeHd Ha BeCch KapabOHH.

4. HCRAIOYEHHS

FapaHTI/Iﬂ HNCKAIOYE€HA B CACAYIOIIINX
cAydadax:

e [TedbeKTHI B CAEACTBHUU OOBITHOTO H3-
HOCa, IIPU He COOAIOIEHUH JaHHOTO
PYKOBOZCTBA II0 9KCIIAyATAllUH, IIPU
HUCIIOAB30BAHUH OPY2KUS He HalAe-
KauM o6pa3oM, a Tak Ke IPU Ha-
AWYIUH MEXaHUYEeCKHX IIOBPEKACHUH
AIOOOTO BHUIA.

e [TedbeKTHI B CAEACTBUH BO3OEUCTBUA
OpKpyzKaroIe cpennl 1 popc-
MazKOPHBIX 06CTOATEABCTB.

* PemoHT, 00paboTKa MAN U3MEHEeHUs
OPYKHUS IIOCTOPOHHUMH AHUIIAMHU.

e [IpuMeHeHNe CaMOCHAPSIKEHHBIX
UAW HE COOTBETCTBYIOIINX CTaHAaP-
Tam CIP nmaTpoHOB.

* BopoHeHHE IOCTOPOHHUMHU AUIIAMH.

lapanTus He pacocTpaHseTcsa Ha
OIITUYECKUE IIPUILIEABI U KPEIIACHUS
[IASI OTITUKHU APYTUX IIPOU3BOAUTEAEH
KpoMe kKak Mauser Jagdwaffen. Jaan-
HeHIIHe IIpeTeH3un, 0COOEeHHO Kaca-
IoIIuecs IIOBPEeXAEHUNY BHE OPYKUL U
IIOCAENCTBUH 3THX ITOBPEXKACHUN, HE
IPUHUMAIOTCS.

TEXHUYECKHE JAHHBIE OCTAKOTCA OTKPBITBIMH. 03/2018

- HW0000223
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